
+0.27

+0.17

±0.00
-0.28

±0.0=+109.68

nr2
+0.11

-0.09

+0.02

+0.14

-0.23

+0.08

nr2
+0.06

nr2
-0.05

nr2
-0.31

nr2
-0.43

-0.04

nr1
-0.01

nr2
-0.67

nr1
-0.53

nr1
nr1
+0.19

nr2
-0.09

nr2/K2

+0.08

nr2/K2

-0.05

nr2/K2

-0.15

+0.16

-1.04

nr2/K2

+0.02

WPUST ULICZNY TYPU CIĘŻKIEGO - KLASA D400 

LEGENDA:

nr1 MONTOWANE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK KANALZACYNYCH.  

nr2

+0.23

+0.23

+0.23

+0.12
+0.35

+0.35

-0.06

-0.28
+0.17

nr2
-0.12

nr1
+0.02

nr2/K2

+0.16

nr2
+0.09

nr3

nr3

nr3

ŚCIEK KRYTY (KRATA)nr3

WPUST ULICZNY TYPU CIĘŻKIEGO - KLASA D400 WRAZ ZE STUDZIENKĄ WPUSTOWĄ 

ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

-0.21

-1.41

nr1
+0.07

Ø200, L=6.5m

Ø200, L=7.5m

Ø200, L=7.5m

Ø200, L=8.0m

Ø200, L=8.5m

nr1
+0.25

nr1
+0.00

nr2
-0.36

Ø200, L=3.0m

Ø200, L=12.0m

Ø200, L=2.0m

Ø200, L=2.0m

Ø400, L=6.0m

Ø200,

L=1.0m

Ø200,

L=1.0m

Ø400,

L=12.0m

Ø400,

L=37.0m

nr1
-0.01

Ø400,

L=71.0m

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0.5%

0.5%

nr2

nr2/K3

doprowadzić

istniejącej

kanalizacji

deszczowej

ZAKRES ROBÓT
A

A

B

B

C

C

D

D

UWAGI:


