Elementy sktadowe uk. powietrzno-spalinowego:

K1 - Adapter - 1szt.

K2 - Torjnik rewizyjny @80/125 - 1szt.

K3 - Rura prosta 50cm &80/125 - 1szt.

K4 - Ostona na rure &80/125 - 1szt.

K5 - Kolano 93° dwuscienne z podstawka - 1szt.

K6 - Rura prosta 100cm @80 montowana w przwodzie systemowym - 5szt.

K7 - Obejma dystansowa do rury @80 - 1szt.

K8 - Turbo ustnik dwuscienny &80/125 z ptytg dachowa - 1szt.

K9 - Wezyk @14 (wew. odprowadzajacy kondensat przez syfon do k.s. o dt. 2,0m
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LEGENDA DO INST. GAZU:
- nstalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku SGR - gazomierze na ki. schodowych
- instalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku gazomierze - KG1-9 i Kg1-9

- piony gfdwne instalacji gazowej w piwnicy i na kl. schodowych
- pionowe podejscia pod lok. mieszkalne i urzadzenia gazowe

KG1-9 - kociof gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny c.o./c.w.u. o mocy 20/24kW

Ko19 - kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elekirycznym o mocy 8kW NWESTYCIA PROJEKTANT _
Zk - zawor kulowy do gazu dn65 do montazu w istniejgcej szafce SGRP PROJEKT R e
Zk - zawor kulowy do gazu dn25 do montazu przed projektowanymi gazomierzami G BUDOWLANY REMONT BUDYNKU PALACU w specjalnosai sanitarnej
G1/+-G412 - gazomierze miechowe G4 o rostawie kréécow 130mm (dostawa po stronie PGNIG) mar ng. Leszek Kolodzie]
UWAGA: = INWESTOR upr.proj.nr WKP/0348/PO0OS/12

w specjalnosci sanitarnej

Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0.
ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo

Przed kuchenkami gazowymi Kg1,2,6-9 na pionowych podejsciach naleZy zainstalowac zawory odcinajace kulowe do gazu dn15.
Przed kottami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejsciach nalezy zainstalowac zawory odcinajgce kulowe do gazu dn20.
Przed kottami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejsciach naleZy zainstalowac filtr do gazu dn20.
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Kazdy kociot KG1,2,6-9 nalezy podigczy¢ za posrednictwem uk. powietrzno-spalinowego @80/125 np. Lumo, Broetje, Wadex do komina el OLESZNO BUDYNEK PALACU ARz SANITARNA
spalinowego o przekroju 17x12cm w ktorym zostanie osadzona rura saplinowa ze stali kwasoodpornej 280. g bt LOKALIZACIA  GORZNO 64-120 KRZEMIENIEWO STADIUM
Kuchenki gazowe Kg1,2,6-9 nalezy pofaczyc z instalacjg gazowag za posrednictwem weza elastycznego w oplocie o df. 0,5m. REGON 121767~ NP 600077250 ] dziatka_nr 251/1 _ PROJEKT TECHNICZNY
Kotly gazowe KG3-5 i kuchenki gazowe Kg3-5 zasilane beds z istnigjgcej instalacji gazowej nie objetej opracowaniem. RYPUNELR DATA STRONA — |SKALA NRRYSUNKU

Aksonometria inst. gazowej .
- podejscia pod urzgdzeniajgazowe w lok. 2/2 10-2022 1:580 8-08
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