adproze

okapnik montowany do listwy
aluminiowej, co umozliwia
ewentualng wymiane
zniszczonego elementu

okno osadzone w otworze okiennym

widok zewnetrzny
listwa przymykowa naklejana na

ramiak euro, o profilu i ozdobach
analogicznych jak przy oknie
historycznym,

UWAGA!
PROJEKT DOTYCZY OSMIU OKIEN

stupek ruchomy otwierany do $rodka
wraz ze skrzydtem prawym, po
otwarciu skrzydta lewego.

W celu spawnego otwierania okien uchylno- rozwieralnych

proponuje sie zastosowanie jednoskrzydtowej klameczki
okiennej, mosigznej typ L dostepnej w sklepie internetowym
na stronie: antik24.pl/klamka-mosiezna-okienna-typ-I-p-484
do okien w naswietlu (nadslemieniu) nalezy zamontowac
otwieracz z dzwignig reczng firmy HAUTAU

typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS)

UWAGA!

PRZED OSADZENIEM STLOARKI NALEZY ODPOWIEDNIO
DOSTOSOWAC WEWNETRZNE OSCIEZE OTWORU |
SZEROKOSC WEGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE ! OSCIEZNICA OKNA NIE
POWINNA BYC WIDOCZNA W SWIETLE OKNA WIECEJ NIZ
NA SZEROKOSC 1 CM.

STOLARKE WYKONAC Z POLPREFABRYKATOW Z DREWNA
SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO

DREWNO DO WYKONANIA POLPREFABRYKATOW NALEZY
STOSOWAC ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,

KTOREGO JAKOSC W ELEMENTACH POWINNA
ODPOWIADAC WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002

KLEJE UZYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W
POLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIA GRUBOSC
NALEZY STOSOWAC SPELNIAJACE WYMAGANIA
WTRZYMALOSCIOWE OKRESLONE DLA KLASY D4

wg PN-EN 204 : 2002

CALOSC STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POWINNA
SPEENIAC WYMAGANIA ZGODNE Z USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. (DZ.U. Z
2019R. POZ. 266) | ROZPORZADZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTURY (Z DNIA 11 SIERPNIA 2004R.) W
SPRAWIE SPOSOBOW DEKLAROWANIA ZGODNOSCI

WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU
ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM.

0 20 40 100cm
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$lemieg o profilu analogicznym
jak w oknie historycznym klejone

z dwdch elementow, listwy
ozdobne naklejane
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