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CZESC D - PROJEKT TECHNICZNY BRANZA BUDOWLANY

1. STRONA TYTULOWA 1

2. SPIS TRESCI 2

3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW 3

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA 4-19

7. KOMPLET RYSUNKOW 20 - 44
Nr rys. Tres¢ rysunkow skala
A-01 RZUT PIWNIC — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-02 RZUT PRZYZIEMIA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-03 RZUT | PIETRA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-04 RZUT | PODDASZA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-05 RZUT WIEZBY DACHOWEJ — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-06 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-07 RZUT PRZYZIEMIA — STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-08 RZUT | PIETRA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-09 PRZEKROJ A-A 1:50
A-10 ELEWACJA ZACHODNIA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-11 ELEWACJA WSCHODNIA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-12 ELEWACJA POLNOCNA - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-13 ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-14 ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY 1:100

A-15 ELEWACJA WSCHODNIA — STAN IPROJEKTOWANY 1:100
A-16 ZESTAWIENIE STOLARKI
A-17 ELEWACJA POLNOCNA - PLAN ZNISZCZEN 1:100

A-18 ELEWACJA POLUDNIOWA - PLAN ZNISZCZEN 1:100
A-19 ELEWACJA ZACHODNIA - PLAN ZNISZCZEN 1:100
A-20 ELEWACJA WSCHODNIA - PLAN ZNISZCZEN 1:100
A-21 PROJEKT OKNA O-1 1:2
A-22 PROJEKT OKNA O-2 1:2
A-23 PROJEKT OKNA O-3 1:2
A-24 PROJEKT OKNA 0-4 1:2
A-25 PROJEKT DRZWI ZEWNETRZNYCH 1:2
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CZESC D - PROJEKT TECHNICZNY BRANZA BUDOWLANY

Leszno, dnia 14 pazdziernik 2022r.
OSWIADCZENIAPROJEKTANTOW
NiZej podpisani , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2021 r. poz.. 2351 z pdzniejszymi zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy o$wiadczajq , ze
opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany na remont budynku patacu na dziatce nr ewid. 251/1 w Gorznie ,zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .

Projektant

1 mgr inz. Jakub Juliusz Rzezniczak
upr. bud. nr 1131/88/Lo

w specjalnosci architektoniczne;

Projektant prowadzacy

2 Inz. Marek Wojciech Lysiak
upr. bud. nr 111/98/Lo

w specjalnosci konstrukcyjne;

3 Projektant

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr. bud. Nr 1514/91/Lo
w specjalnosci sanitarnej

4 Projektant
mgr inz. Dawid Krzysztof Konieczny
upr. bud. Nr WKP/0485/PWOE/15
w specjalnosci elektrycznej
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OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - Kategoria XllI- pozostate budynki
mieszkalne

2.. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycii jest remont budynku patacu w Gérznie wg programu uzytkowego Inwestora oraz
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Przepisy Prawa Budowlanego
Umowa z inwestorem
Uzgodnienia z inwestorem
Uzgodnienia z Uzytkownikiem
Wizja lokalna

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

3.1. Powierzchnia zabudowy - 417,28 m?
3.2.Powierzchnia uzytkowa - 612,86 m?
3.3.Kubatura - 2.509,16 m3

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

LP | NR MIESZKANIA / KOMUNIKACJI POM.( M2)

1 M-1/1 79,28

2 M - 2/1 37,15

3 M- 3/1 45,24

4 M -4/1 63,19

5 M- 51 28,45

6 K-1/1 51,77
RAZEM PARTER 305,08

7 M-1/2 79,51

8 M - 2/2 74,86

9 M-3/2 50,69

10 M-4/2 60,24

11 K-1/2 42,48
RAZEM | PIETRO 307,78

OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 612,86
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5. DANE UZUPELNIAJACE
5.1. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA
Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie substancji do powietrza, ogranicza¢

sie bedzie do granic dziatki, do ktdrej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie
ponadnormatywne oddziatywaé na Srodowisko.

5.2. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE
— zrodia hatasu w budynku- zwigzane ze sposobem uzytkowania obiektu — Swietlicy wiejskiej
beda jedynym zrodiem hatasu w budynku moga by¢ jej uzytkownicy. W celu ograniczania
hatasu w budynku przewiduje sie wykonanie sufitow akustycznych, lokalnie zastosowanych
paneli $ciennych oraz posadzek wygtuszajacych.

— urzadzenia wewnetrzne nie stanowig zadnego zagrozenia dla warunkéw akustycznych
otoczenia z uwagi na sttumienie hatasu przez $ciany budynku

5.3. ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE , ILOSCI WYTWARZANYCH SCIEKOW | SMIECI

Przewiduje sie zapotrzebowanie na wode w ilosci 990 I/dobe , odprowadzenie Sciekow w
ilosci 890 I/dobe oraz $mieci komunalnych w ilosci 0,75 m3/m-c.

5.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Ustala sie dla budynku patacu ustala nastepujace warunki ochrony przeciwpozarowe; :
1.W zakresie odlegtosci od budynkéw sasiednich oraz granic dziatek obiekt powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujacych warunkéw technicznych.
2.Zaliczony jest on do grupy budynkéw ZL Il / ZLIV obiekty uzytecznosci publicznej- budynki mieszkalne / .
3.0biekt zawiera dwie strefy pozarowe ZI lIli ZLIV.
4 Liczba os6b przebywajacych w catym obiekcie nie bedzie przekracza 70
5.Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych muszg by¢ zgodne z wymogami i nie przekracza¢ 40 m.
Zapewniona musi by¢ réwniez wymagana ilo$¢ i szeroko$¢ wyjs¢ na zewnatrz budynku.
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku - " C "
Przy klasie odporno$ci ogniowej elementéw budynku "C":
- gléwna konstrukcja no$na (Sciany zewnetrzne) - REI 60.
- stropy - REI 60
- konstrukcja dachu - R 15, przekrycie RE 15
- ciany wewnetrzne EI 15
Wszystkie elementy budynku wykonane muszg by¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia

7. W budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/mz2.

8. Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz
kurek gtéwny gazu .

Remont Patacu w Gérznie PROJEKT BUDOWLANY,
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9. W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo, w zwigzku z
czym nie jest konieczne dokonywanie w nich oceny zagrozenia wybuchem.

10.Wyposazenie w sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe typu ABC o masie $rodka gasniczego
odpowiadajgcej wskaznikowi 2 kg $rodka na 100 m2 powierzchni.

11.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejacy hydrant zewnetrzny
zZlokalizowany na lokalnej sieci wodociggowej o wydajnosci 10dm?/s, j w odlegtosci do 75 m od budynku na
terenie gospodarstwa .

13. Droga pozarowa do obiektu musi by¢ zapewniona zgodnie z wymogami.

5.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA NIERUCHOMOSCI :

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i beda wystepowac w
krotkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w $rodowisku.
Po zakonczeniu budowy nie beda wystepowaé negatywne oddziatywania dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na $rodowisko naturalne poza okresem budowy, kiedy
podczas pracy maszyn moze wystapi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas. Prace te prowadzone bedg
w dzien, takze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigZliwy. Inwestycja zlokalizowana w odlegtosciach od granic
sgsiednich zgodnych z wydang decyzjg o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 tj.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2017.736 t.j.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2017.1073 t,}.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Na
podstawie art. 13 ust. 1i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736
tj.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U.2016.71 t.}.)

Obszar oddziatywania dotyczy dziatek nr 50/1, 50/2, 51, 61/5, 61/6 w Garzynie

6.ANALIZA MOZLIWOSCI_ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEt ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Na wstepie przeprowadzono mozliwosci wykorzystania alternatywnego
zaopatrzenia w energie i ciepto pod wzgledem technicznym , ekonomicznym i
$rodowiskowym. Biorac pod uwage realne mozliwosci przeanalizowano niektore
warianty alternatywnego zaopatrzenia obiektu w energie.
6.1.Energia promieniowania stonecznego
Analiza mozliwo$ci wykorzystania energii promieniowania stonecznego
Z duza doza pewnoéci mozna zatozy¢ , ze na potrzeby przygotowania cieptej
wody uzytkowej i ogrzania obiektu zapotrzebowanie na energie zostatoby pokryte
zaledwie w kilku procentach. Ponadto w obiekcie brak jest miejsca na dodatkowe
urzadzenia dla systemu wykorzystania energii stonecznej do ogrzewania . W
zwigzku z powyzszym wykorzystanie energii promieniowania stonecznego na
potrzeby c.o. i c.w.u. nie ma uzasadnienia.

6.2. Pompy ciepta gtebinowe

Remont Patacu w Gérznie PROJEKT BUDOWLANY,
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Wykorzystanie wody jako zrodta ciepta dla pomp ciepta jest nieoptacalne
ekonomicznie. Ponadto w obiekcie brak jest miejsca na dodatkowe urzadzenia dla
systemu wykorzystania energii wéd.

6.3.Energia wiatru
Wykorzystanie energii wiatru na taka matg skale jest ekonomicznie nieoptacalne .
Ponadto planowana lokalizacja inwestycji uniemozliwia wykorzystanie energii
wiatru.

6.4.Energia geotermalna
Z uwagi na wysokie koszty pozyskania energii geotermalnej pozyskanie z tego
zrodta energii nie jest uzasadnione ekonomicznie.

6.5. Energia dostarczana bezposrednio
Wprowadzenie ogrzewania lokalowego lub blokowego opierajacego sie catkowicie
lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

6.6.Powietrzne pompy ciepta
Wykorzystanie pomp powietrznych ciepta nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

6.7. Podsumowanie
Podsumowujac powyzsze , z uwagi na fakt ze , na terenie na ktérej ma zostac
zZlokalizowana inwestycja nie ma dostepnych technicznie , $rodowiskowych i
ekonomicznie mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto zgodnie z par.11 ust, 2 pkt.12,
analiza ich racjonalnego wykorzystania nie jest konieczna.

7. UWVAGI
Opracowanie chronione jest prawem autorskim(ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz.u. z 2000r. nr
80, poz.904) nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszystkie
proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektow branzowych oraz opisami technicznymi.
Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow, urzadzen podano jako
przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych oraz okre$lajace ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac materiaty i urzadzenia innych
producentow, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszaja. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i
certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.
Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej
jednym z nastepujacych dokumentdw: kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badanie i
certyfikacji, wtasciwa przedmiotowa Polska Norma , Aprobata Techniczna w odniesieniu do
wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci
uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.
Do kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegédinych sktadnikéw
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek: uzyskac brakujace dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych
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danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami. W sprawach nie okreslonych w
niniejszym opracowaniu obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano- montazowych ( wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
instrukcje, wytyczne, swiadectw dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcdw materiatow budowlano-
instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonanych
robdt. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien zapoznaé sie ze wszystkimi
dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny
zosta¢ wyjasnione z glownym projektantem. Wszystkie elementy konstrukcyjne umieszczone
w projekcie architektonicznym zostaty pokazane schematycznie. Informacje o elementach
konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkow czesci konstrukcyjnych.
Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otwordw
okien i drzwiowych zawarto wielkos¢ otworu w stanie surowym. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. w przypadku watpliwosci wykonawca winien zgtosi¢ sie do Projektanta.

8. DANE TECHNICZNO- REALIZACYJNE
8.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemie$iniczym lub firmie
ustugowo-budowlanej pod nadzorem kierownika budowy.

8.2. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
8.2.1. PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /murowane/
materialy - $ciany z bloczkéw betonu komérkowego 12cm,
wymiary - $ciany z bloczkéw betonu komérkowego 12cm

8.3.2. NADPROZA

materialy - prefabrykowane strunobetonowe np. nadproza strunobetonowe KONBET
SBN wg projektu konstrukciji ,.
wymiary- wg rysunkow konstrukcji.

8.4. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

TYNKI WEWNETRZNE
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm, gtadzie gipsowe

WYPOSAZENIE
Projekt nie obejmuje swym zakresem elementéw wyposazenia ruchomego.
Pozostate elementy wyposazenia zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym.

PODLOGI | POSADZKI — STAN ISTNIEJACY
Istniejacy stan techniczny podtdg i posadzek jest bardzo zty. W niektérych
pomieszczenia zuzycie podidg i posadzek jest w stu procentach. Posadzki wykonane
z parkietow wykazujg znaczne zniszczenie . Z uwagi na projektowane wykonanie dla
kazdego mieszkania odrebnej instalacji gazoweji centralnego ogrzewania , zachodzi¢
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bedzie potrzeba rozbidrka czesci podtdg i posadzek dla poprowadzenia rurociggéw .
Podczas wykonywania robét instalacyjnych zostanie przeprowadzona inspekcja stanu
technicznego konstrukcji drewnianych stropow i ich ewentualne wzmacnianie i
konserwacja . W holu na parterze przewiduje sie przeprowadzi¢ renowacje posadzki
ceramicznej utozonej w szachownice . Podtoge na holu pietra przewiduje sie
wyremontowac i zakonserwowac.

PODLOGI/pomieszczenia suche/
materiaty — panele podtogowe drewnopodobne oraz wykfadziny PCV. na podbudowie
z ptyt OSB gr. 22 mm

PODLOGI/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/
materialy - jastrych cementowy gr. 5,0 cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany
obwodowo + warstwa wykonczenia- ptytki gresowe rektyfikowane 30x30cm. Fuga w
kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV Scieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobdr ptytek nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatow
gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podtogg w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych nalezy wykona¢ w spos6b umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

SUFITY PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH
Po zakonczeniu robot instalacyjnych bruzdy na sufitach zostang zatynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym oraz gtadzig gipsows, .

SCIANY WEWNETRZNE
materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa. Sciany
malowane farba lateksowg o satynowym potysku w kolorze biatym np.:
= gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwnego srodka
gruntujgcego ( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego .

= gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepnosc .

= dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna
na szorowanie na mokro do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej
obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na mokro :1. Kolor biaty. Farba
wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera
sktadnikow powodujacych Jfapanie” kurzu z powietrza. Nadajaca sie do
czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i czyszczace. Dyfuzja dla
pary wodnej sd< 0,3m .

SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/

— materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5¢cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki
ceramiczne $ciany do wysokosci 3,25m- ptytki gresowe rektyfikowane wymiar
20x30cm. . Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV scieralnosci (wg skali Mohsa).
Dobér piytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

9. WARUNKI TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWE
9.1. SCIANKA DZIALOWA

9.1.1.PUSTAKI Z BETONU KOMORKOWEGO gr 12cm
. \ = 0,135[W/(mK)] zgodnie z PN-EN 771-1:2011
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9. 2. NADPROZA

9.2.1. NADPROZE ZELBETOWE STRUNOBETONOWE
° rozpieto$¢ do 2,4m : wys.10cm , szer. 12cm beton C40/50

9.3. DRZWI ZEWNETRZNE WEWNATRZ LOKALOWE
° Przewiduje sie odrestaurowanie istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej wewnatrz
lokalowej taczacej holl z poszczegdinymi lokalami mieszkalnymi .

9.4. DRZWI WEWNATRZ LOKALOWE
. drewniane jednoskrzydtowe. Umax= 1,7W/m2K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu
przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle
oscieznicy drzwi . Drzwi drewniane malowane w kolorze biatym.

9.4. PLYTKI POSADZKOWE

. gatunek |

o klasa $cieralno$ci RS

. odpornos¢ na plamienie min 3

o wytrzymatos¢ przeciwposlizgowa R9

° mrozoodporne dla materiatu zewnetrznego

9.5.PLYTKI SCIENNE wg EN 14411:2016

. gatunek |

° nasigkliwos¢ max 3%

° odpornos¢ na plamienie min 3
. klasa Scieralnoéci IV

9.6. TYNK WEWNETRZNY - cementowo-wapienny wg PN-70 B-10100
o kategorii lll

9.7. TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY wg EN 13279-1:2008
o tynk typu C6

9.8. POWLOKA MALARSKA WEWNETRZNA
o farba akrylowa - malowanie dwukrotnie

9.9. STOLARKA OKIENNA

Zachowana historyczna stolarka okienna poddana zostanie wnikliwej ocenie i o ile stan techniczny na to
pozwoli zostanie ponownie zamontowana po wykonaniu konserwacji . Pozostata stolarka okienna ,
ktorej stan techniczny nie pozwoli na ponowny montaz zostanie wymieniona na stolarke okienng z
drewna klejonego wg istniejgcych wzorcow.

Stolarka okienna z drewna klejonego wg projektu.
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9.10. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Stolarka drzwiowa z drewna klejonego wg zestawienia stolarki.

9.11. INSTALACJA ODWODNIENIOWA - DRENAZOWA

Z uwagi na brak skutecznego odprowadzenia wody opadowej z budynku , ktore jest gtéwna
przyczyng zawilgocenia tynkow zewnetrznych przyziemia przewiduje sie wykonanie drenazu
opaskowego wokét budynku. Do drenazu zostang podtaczone wszystkie rury spustowe budynku
.Po wykonaniu wykopu pod drenaz zewnetrzna $ciana fundamentowa zostanie osuszona a
nastepnie zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa i termiczna . Odprowadzenie drenazu
odbedzie sie do istniejacego cieku wodnego zlokalizowanego na dziatce Inwestora .

9.12. INSTALACJE SANITARNE

kanalizacja sanitarna- odprowadzenie Sciekdéw do kanalizacji sptawne;

instalacja wody zimnej i cieptej- budynek zaopatrywany bedzie w wode zimng z
istniejacego przytacza wodociggowego. Woda ciepta z pieca gazowego dwufunkcyjnego.
Instalacja grzewcza - zrédtem ciepta jest piec gazowy dwufunkcyjny .

9.14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zasilanie budynku- budynek zasilany z istniejgcego ztgcza kablowego
10.0ODTWORZENIE ELEWACJI

10.1.UZASADNIENIE PRAC

Z uwagi na przeprowadzenie rob6t budowlanych w latach siedemdziesiatych ubiegtego wieku , ktére
doprowadzity do zamontowania okien o zwigkszonym przekroju Inwestor zobowigzat sie do odtworzenia
elewacji wschodniej i zachodniej. Ponadto istniejgca stolarka okienna pomimo okresowych prac
remontowych i konserwacji posiada widoczne liczne ubytki . Poza wymiang okien zamontowanych w latach
siedemdziesiatych ubiegtego wieku przewiduje sie stopniowg wymiane cato$ci stolarki okienne;.

10.2.ROBOTY ELEWACYJNE
1.TYNK COKOtU

1.Uzupetnienie ubytkow

Odkryte z tynkow partie cokotowe $cian umozliwig doktadne zbadanie ubytkéw, peknie¢ i stopnia destrukcii
$cian. Uzupetnienie ubytkéw musi jednocze$nie uwzgledniaé fakt permanentnego zagrozenia Scian
zawilgoceniem. Wieksze ubytki w cegtach wykonac z cegty wymieniajac uszkodzone lub wstawiajac nowe
brakujace fragmenty watku ceglanego. Mniejsze ubytki w murach czesci cokotowych, ktore wskutek spekan
i rozwarstwient murow wykruszyty sie i odpadty nalezy uzupetnic, stosujgc zaprawe o identycznym sktadzie
jak stara, oryginalna zaprawa wapienna w stosunku [:3, drobne rysy i spekania wypetni¢ zaprawg (kitem) z
drobno zmielonych wypetniaczy mineralnych z dodatkiem spoiwa silikonowego ,Adhesil-K1” i ,Utwardzacza
B".

Naprawa peknie¢ konstrukcyjnych i rozwarstwien $cian winna by¢ podobna jak w przypadku pozostatych
elementéw $ciennych z indywidualng oceng poszczegolnych rys i ich zabezpieczeniem. Stosowaé przy tym
metode jak w przypadku naprawy rys konstrukcyjnych i innych wigkszych szczelin w murach.

2.Zabezpieczenie $cian przyziemia po skuciu tynkow
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Zdezynfekowa¢ miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy preparatem do usuwania grzybow i alg aumie
SanierLosung. Moga mie¢ tu zastosowanie réwniez srodki typu ,KEIM Algicid” lub tez preparat ,Renogal’
firmy Schomburg (przemalowac¢ dwukrotnie) badz $rodek typu AmphiSilan-W firmy Caparol. Ostatecznie
zdezynfekowane i pozostate partie cokotu zaimpregnowac bezbarwnym $rodkiem hydrofobowym ,Ahydrosil-
Z Super”.

3.Roboty tynkarskie — nowe tynki na cokole - wykonanie tynku renowacyjnego wg zasady
Partie cokotowe, pod gzymsowe oraz wszystkie notujace zwiekszone trwale zawilgocenie po doktadnym
oczyszczeniu podioza, powinny by¢ pokryte systemowymi tynkami renowacyjnymi WTA - SV 61, SP 64 G,
SP 64 P firmy aumie — Bayosan

¢ podktad renowacyjny SV 61 jako warstwa zwiekszajaca przyczepno$¢ nie wiecej jednak niz 50%

powierzchni muru
o tynk renowacyjny gruby, SP 64 G min 10 mm, jako warstwa podktadowa magazynujaca sole
¢ tynk renowacyjny drobny, SP 64 P Selfpor min 10 mm, jako warstwa wykoriczeniowa

Minimalna grubo$¢ systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm. Gdy grubo$¢ tynku
renowacyjnego WTA bedzie przekracza¢ 4 cm, zamiast tynku SP 64G (magazynujacego sole) mozna
zastosowac tanszy podktad renowacyjny porowaty SG 68.

W tradycyjnym uktadzie SV 61, SP 64G i SP 64P, stata jest warstwa SV 61 oraz minimalna grubos$¢
wykonczenia 1 cm SP 64 P. Catkowita grubo$¢ tynku regulowana jest grubo$cig warstwy SP 64 G. W
przypadku konieczno$ci wykonywania fakturowania w warstwie koricowej tynku renowacyjnego SP 64P,
warstwa ta powinna by¢ pogrubiona o gtebokos¢ faktury. Tynki renowacyjne WTA wykonuije sie etapami z
zachowaniem przerw technologicznych — 1mm grubos$ci / 1 dzief przerwy.

4.Przygotowanie powierzchni tynkéw pod malowanie

W celu zwigkszenia przyczepno$ci wykonac gruntowanie powierzchni wodnym roztworem szkta wodnego
potasowego KEIM Fixativ rozcieiczonego wodg w stosunku 1:3 poprzez mocne wtarcie preparatu w
podtoze

5.Malowanie Scian cokotow

Malowanie dwukrotnie barwionymi farbami krzemianowymi KEIM GRANITAL. Do pierwszej warstwy
konieczne jest dodanie preparatu KEIM Spezialfixativ, w proporcji 0,35 kg farby KEIM Granital i 0,05 | KEIM
Spezialfixativ.

Pomalowa¢ wszystkie elementy tynkowane $cian farbami sylikatowymi, dobrze kryjacymi o duzej paro-
przepuszczalno$ci w odpowiednich kolorze w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkdw korzystajac z
wzornika barw : ,KEIM-PALETTE EXCLUSIV”, przy zatozeniu wstepnym, ze wiodacym kolorem dla catego
obiektu jest pastelowa barwa "piaskowa" z detalami w odcieniu "cieptej bieli". Ostateczne ustalenie
kolorystyki nastapi na podstawie prob kolorystycznych na elewacji koSciota i wyborem w porozumieniu z
Konserwatorem Zabytkdw.

Proponuje sie jednak pomalowanie cokotu farbg silikonowa jako bardziej odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych gtéwnie wilgoci i wod opadowych.

2.TYNKI NA BONIACH | LICU SCIANY

1.Klasyfikacja tynkéw

Przeprowadzona selekcja istniejgcych tynkow pozwoli na bardziej Swiadome postepowanie z usuwaniem
partii tynkdw zniszczonych i nieprzydatnych do dalszego wykorzystania przy pracach renowacyjnych.
Gtownie chodzi o to, by istniejace tynki nie byty usuwane ,na site”, szczegdlnie te ktore nadal s trwale
zwigzane z murem ceglanym i w sposéb naruszajacy ceglane lico murdw obiektu.

Kazda powierzchnia elementéw tynkowanych musi by¢ scisle okreslona co do przydatno$ci lub nie w
dziataniach renowacyjnych i postepowania zgodnie z wytycznymi okre$lonymi oddzielnie dla
poszczegoinych przypadkow.
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o usna¢ wszystkie warstwy tynkéw az do stabilnego podtoza, ktérym najczesciej bedzie gota $ciana,
w miejscach ewidentnie spekanych wypraw z odspojeniami, zmurszatych i zwietrzatych oraz
zawilgoconych, gdzie nie ma widocznych zasolen

o  zerwac wierzchnig warstwe wyprawy cementowej z wszystkich powierzchni tynkowanych, metodg
delikatnego i ostroznego skuwania ze Scian do warstwy trwale zwigzanej z murem ceglanym i
stanowigcej mocne, stabilne podioze (nie dotyczy profili ciggnionych oraz detali o charakterze
sztukatorskim)

e w miejscach odspojen, pekniec z tendencjami rozwarstwien oraz w miejscach otwartych bruzd
wierzchnich warstw wypraw zbi¢ tylko te warstwy tynku, ktére wykazujq deformacije i utracity
wiasciwos¢ przyczepno$ci; pozostate warstwy poddac kontroli kierownikowi budowy i inspektorowi
nadzoru do sprawdzenia ich stanu technicznego i podjecia decyzji co do dalszych dziatan w tych
miejscach

o skuc€ w cato$ci tynki zawilgocone lub suche lecz z widocznymi pozostatoSciami zasolen, wraz z
strefg profilaktyczng dla danego systemu renowacyjnego tynkéw (w przypadku technologii Bajosan
wynosi ca 80 cm wokdt wystepujacych plam, poza granicg zawilgocenia lub zasolenia widoczng na
powierzchni tynkow lub $ladéw pozostawionych na podiozu w miejscach tynkow skutych wezesnie;
lub samoistnie odpadnietych)

e opukac¢ wszystkie pozostate partie tynkow mtotkiem, szukajgc miejsc gtuchych, sypkich i
wybrzuszonych przeznaczonych do skucia

¢ nie zrywa¢ tynkoéw wapiennych, dobrze przyczepnych i mogacych stanowi¢ podtoze do natozenia
nowych wapiennych warstw tynkarskich

¢ nie wolno skuwac tynkéw z gzymsdw i innych detali architektonicznych. Wyprawe cementowg z
profili ciggnionych zeskrobaé stopniowo szczotkami i szpachelkami w celu powierzchniowego
sukcesywnego usuwania powtoki bez zbednego narazania oryginalnych czesci profili na
uszkodzenia. Warstwa wyprawy cementowej moze mie¢ zrbéznicowany przekroj a zmiana grubosci
moze nastapi¢ nieoczekiwanie w kazdym miejscu. Dlatego nie mozna wykonywac tych robot w
sposob mechaniczny czy bezmysiny.

Uwzglednienie stanu zachowania tynkéw pozwoli na skucie tylko zniszczonych wypraw i zapewni dazenie
do zachowania w jak najwiekszym stopniu oryginalnych tynkow .

Wiadomo, ze skuta powierzchnia bez wzgledu na to czy tylko powierzchniowo czy do gotej $ciany wymaga
doktadnego oczyszczenia, osuszenia miejsc zawilgoconych, a nawet wymiany tynkéw na renowacyjne w
przypadku wystepowania permanentnych zawilgocen i wykwitow solnych.

2.Zabezpieczenie $cian po skuciu tynkow

Miejsca wskazujace na wystepowanie grzybow, alg i mchu zagruntowaé preparatem o dziataniu
antykorozyjnym.

W przypadku stwierdzenia plesni przy zaciekach i partiach przyziemnych_nalezy zdezynfekowaé miejsca
zaatakowane przez mikroorganizmy preparatem do usuwania grzybéw i alg Baumit SanierLésung.
Mozna to uzyskac¢ réwniez preparatem na przyktad : ,KEIM Algicid” lub “ispo Fungan Neu”, “ispo
Schimmelstop”, AmphiSilan-W firmy Caparol lub poprzez dwukrotne przemalowanie preparatem “Renogal”
firmy Schomburg. Mozna tez zastosowac preparaty innych firm, niz przyktadowo wyzej podane, spetniajace
podobne wymogi, posiadajace poréwnywalne parametry techniczne i stuzace do tych samych celéw.
Zdezynfekowane partie $cian zaimpregnowa¢ bezbarwnym $rodkiem hydrofobowym ,Ahydrosil-Z Super”.

3.Regeneracja starych tynkéw o dobrej przyczepnosci -bez skucia wewnetrznych wypraw
tynkarskich

Powierzchnie tynkowane, nie wymagajace skucia, zmy¢ metodag hydrodynamiczna, z zastosowaniem
gtowicy wibrujacej — wodg o temperaturze 120 °C, pod ci$nieniem 120 bar, (urzadzenie typu Karcher) i
ostatecznie oczyscic i osuszy¢ sprezonym powietrzem. Do oczyszczenia najlepiej zastosowa¢ metode
strumieniowo — cierna, stosujac np. oczyszczarke SV-58 o pojemnosci 50 litréw mozna precyzyjnie oczyscié
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powierzchnie wszystkich elementow bez niepotrzebnego naruszania powierzchni bazowej. Cisnienie
robocze wynosi 0,2+7 bar, ktére nalezy regulowaé w zaleznosci oczyszczanego elementu. Mozna takze
regulowac wielko$¢ strumienia Scierniwa. Nalezy zwraca¢ uwage aby w trakcie czyszczenia nie uszkodzi¢
detali, wystepujacych w sasiedztwie czyszczonej Sciany. Wystepujace w tych partiach tynkdw ubytki i rysy w
wyprawach ograniczg sie tylko do wykonania miejscowych napraw i uzupetnien. Mate ubytki uzupetni¢ przy
pomocy tynku renowacyjnego np. SP 64 G (tynk renowacyjny — gruby aumie — Bayosan lub podobnego
tynku innej firmy o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu) — zgodnie z
instrukcja techniczng wiasciwej firmy.

4.Naprawa rys i spekan w pozostawionych tynkach

Rysy konstrukcyjne pracujace : ryse poszerzy¢ i pogtebi¢ do ok. 1 cm w ksztalcie litery ,U”, usung¢ pyt i
nasaczy¢ $rodkiem gruntujacym. Rysy wypetnic elastyczng szpachléwka i natozy¢ warstwe materiatu
krzemianowo — dyspersyjnego. Po wyschnieciu cato$¢ zabezpieczy¢ szpachlg o gr. warstwy ok. 4-6 mm), w
ktdrej jest zatopiona siatka o gramaturze 162 gramy.

Metoda ,zytowania” — rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartosci 0,5+1,0 mm : poszerzy¢, zagruntowac
wodnym roztworem szkia wodnego potasowego w proporcji 2:1 i wypetni¢ konfekcjonowang, mineralng,
szpachlowkg naprawcza.

Rysy o rozwarto$ci 0,3+0.5 mm : szpachlowaé mineralng szpachléwka naprawczg z zatopieniem paska
siatki z widkna szklanego o szer. min. 30 cm. W przypadku wiekszej ilosci takich spekan siatke zatopi¢ na
catej powierzchni.

Powierzchnie o rysach mnigjszych niz 0,3 mm rozwartosci szpachlowa¢ cato-powierzchniowo warstwa,
minimum 3 mm.

Na fragmentach spekanych i naprawionych rys i spekan w systemie wykona¢ elastyczno — plastyczng
powtoke kryjaca z specjalnej farby wierzchniej (np. Cap-elast Phase 2-W) .

6. Roboty remontowo - renowacyjne starych tynkéw
Wykona¢ miejscowe naprawy tynku tradycyjnym tynkiem, stosujac zaprawe o identycznym skfadzie
jak stara, druha warstwa oryginalnej zaprawy wapiennej w stosunku objetosciowym 1:3, drobniejsze
naprawy przy pomocy szpachli elewacyjnej, na przyktad : Capalith Fassadenspachtel. Odstoniete rodzime
podtoze tynkarskie zagruntowaé preparatem rozpuszczalnikowym np. : AmphiSilan Grundfestiger. W
czesciach tynkdw nie malowanych zastosowac¢ np. : Capatect aumie rat 111.
Gruntowanie $cian w celu : wyréwnania faktury oraz chtonno$ci podtoza, wzmocnienia stabych podtozy,oraz
poprawienia przyczepno$ci podtoza a takze neutralizacji Swiezych tynkow zaleca sie pokry¢ szpachlg
kontaktowg MC 55W (ziarno 1,2mm) lub szpachla KBM (ziarno 1,0 mm) firmy aumie — Bayosan

6.Roboty tynkarskie - tynki nowe

W czesciach odkrytych i oczyszczonych partii Scian wykonaé nowe tynki z zapraw o sktadzie i wytrzymatosci
jak najbardziej zblizonym do oryginalnych istniejacych tynkéw zewnetrznych, z gotowej zaprawy firmy
Baumit - Bayosan - RK 39 (sktad i wtasciwo$ci wg karty technicznej zataczonej do opracowania). Tynki
pozostawi¢ do zwigzania i wysuszenia przez okres 4-6 tygodni — zaleznie od warunkow atmosferycznych.
Uzupetni¢ w podobny sposdb istniejace tynki w miejscach suchych gdzie problem zawilgocenia nie
wystepuje lub zostat juz zazegnany.

7.Tynki renowacyjne

Poniewaz w przypadku systemu renowacyjnego powinno zosta¢ zapewnione wigzanie z podtozem, jako
pomost przyczepny zastosowac podktad renowacyjny, na przyktad : SV 61 firmy Baumt-Bayosan - powinien
zostac naniesiony kryjac maxymalnie 50 % podtoza (prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg techniczna).

Ze wzgledu na duzg zawartos¢ soli zaleca sie nanoszenie 2 warstw tynku podktadowego, o grubosci 1,00
cm kazda spetniajacego tak zwana funkcje ochronng i jednej warstwy tynku nawierzchniowego o grubosci
min. 1,00 cm.
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Do warstwy podktadowej zaleca si¢ zastosowanie tynku renowacyjnego SP 64 G o wielkoSci ziarna 0 - 4
mm (opatentowane, samoistne napowietrzanie, wysoce przepuszczalny, magazynujace sole), natomiast do
warstwy nawierzchniowej tynk renowacyjny SP 64 P o wielko$ci ziarna 0 — 1,3 mm (opatentowane
samoistne napowietrzanie, wysoce przepuszczalny, magazynujace sole). W zwigzku z efektem samo
napowietrzania tynki SP 64 G i SP 64 P moga by¢ przerabiane za pomocg wszystkich - agregatow
tynkarskich i mieszajacych.

Naktadanie tynku nalezy wykona¢ warstwowo, przy czym ostatnia warstwa obrabiana jest jako warstwa
tynku wierzchniego. Warstwie spodniej nalezy nada¢ odpowiednig chropowato$¢, aby zapewni¢
mechaniczng spdjnosc¢ kolejnych warstw.

Nalezy zachowa¢ odstepy czasowe - przyjmujac 1 dzief na 1 mm grubosci tynku. Po wyschnieciu kazdej z
warstw podktadowych — w przypadku ew. przebicia czesci soli azotanu nalezy jq bezwzglednie usunag.
Ostatnia warstwa (wierzchnia) nie moze by¢ nanoszona w mniejszej grubosci niz 1,00 cm.

Wg technologii KEIM : w migjscach wystepowania wilgoci oraz soli, powinny by¢ zastosowane tynki
renowacyjne Keim Porosan z certyfikatem WTA — wysoko$¢ ktadzenia tynkéw renowacyjnych to 80 cm
powyzej wystepowania zasolenia. Pozostate partie scian wytynkowaé tynkiem nawierzchniowym z wapna
trasowego Deckputz historisch (frakcja 1,3 i 4,5 mm). Calos¢ elewaciji przeszpachlowac¢ tynkiem
cienkowarstwowym wapienno-cementowym z dodatkiem wtdkien zbrojeniowych Universalputz (uziarnienie
1,3 mm).

W fazie koficowej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne malowanie farbg elewacyjng silikatowa Granital.

8. Przygotowanie powierzchni tynkéw pod malowanie

e  Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyrdwnania struktury i chtonno$ci podiozy ze
wzgledu na spodziewane réznice struktury miejsc naprawianych i pozostawionych. Mozna tego
dokona¢ poprzez szpachlowanie uzywajac szpachlowki elewacyjnej itp. : szpachli kontaktowe;
MC 55W (ziarno 1,2mm) lub szpachlg KBM (ziarnp 1,0 mm), firmy Baumt-Bayosan, zapewniajace
jednakowa fakture podtoza konieczna dla trwato$ci ostatecznych warstw malarskich lub Capalith
Fassadenspachtel firmy Caparol.

W celu egalizowania powierzchni tj. ujednolicenia starych i nowych tynkow oraz zwigkszenia przyczepnos$ci
wykonac gruntowanie powierzchni wodnym roztworem szkta wodnego potasowego rozciericzonego wodg w
stosunku 1:3 poprzez mocne wtarcie preparatu w podtoze lub do pierwszej powtoki farby doda¢ wypetiacz
mineralny itp. : Sylitol Compact.

Przed malowaniem wyremontowane elementy podda¢ sezonowaniu przez okres co najmniej 2-3 tygodni.

o Nowe, $wiezo wykonane elementy jak réwniez istniejace tynki lica Sciany oraz wnek okiennych
mozna
zagruntowa¢ wodorozcienczalng farbg gruntujacg pigmentowana na biato.

e  Przy jednorodnych podiozach cato$é przemalowac¢ $rodkiem gruntujacym itp. : ,Caparol-
Putzgrund” i na tak przygotowana powierzchnie nanies¢ szpachle mineralng wzmocniong wtdknami
celulozowymi itp. : szpachle kontaktoweg RK 70 N firmy Baumt-Bayosan, lub ,Capalith-
Fassadenspachtel” wraz z zatopieniem siatki zbrojace;.

Warstwa powinna wynosic itp. 3-4 mm. Nastepnego dnia wykona¢ warstwe przeznaczong do filcowania,
nanoszac itp. 1 mm szpachli. Szpachlowanie wykona¢ na catej powierzchni $cian tacznie z pilastrami,
gzymsami itp.

Po wyszpachlowaniu nalezy catg powierzchnie przefilcowac w celu uzyskania jednolitej gtadkosci lica tynku
na calej powierzchni $ciany.

9.Malowanie Scian

Odpowiednio przygotowane podtoze pomalowa¢ dwukrotnie barwiong farbg krzemianowa KEIM GRANITAL,
dobrze kryjaca, 0 duzej paro-przepuszczalnosci, hydrofobowa. Do pierwszej warstwy konieczne jest
dodanie preparatu KEIM Spezialfixativ, w proporcji 0,35 kg farby KEIM Granital i 0,05 | KEIM Spezialfixativ.
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Pomalowa¢ wszystkie elementy tynkowane $cian farbami sylikatowymi, dobrze kryjacymi o duzej paro-
przepuszczalnosci w odpowiednich kolorze w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkdw korzystajac z
wzornika barw : ,KEIM-PALETTE EXCLUSIV”", przy zatozeniu wstepnym, ze wiodacym kolorem dla catego
obiektu jest pastelowa barwa "piaskowa" z detalami w odcieniu "cieptej bieli". Ostateczne ustalenie
kolorystyki nastapi na podstawie prob kolorystycznych na elewacji koSciota i wyborem w porozumieniu z
Konserwatorem Zabytkow.

Uwaga : wszystkie materiaty kazdego z systeméw renowacyjno — wykonczeniowych stosowac zgodnie z
instrukcjami zawartymi w kartach technicznych danej firmy.

3. DETALE ARCHITEKTONICZNE

a) Renowacja prostych detali tynkowanych,
Detale, takie jak : opaski okienne .
Naprawa tego rodzaju detali wykonczonych tym samym tynkiem co Sciany moze odbywac¢ sie na podobnych
zasadach jak naprawa tynkdw scian. Dotyczy to skuwania zniszczonych tynkéw jak i naprawy ubytkéw
ceglanych, renowacji pozostawionych warstw tynkarskich, naktadania nowych wapiennych wypraw
tynkarskich, nanoszenia tynkow renowacyjnych w miejscach zawilgocen i zasolen oraz przygotowania
podtoza pod malowanie, facznie z egalizacjg podtoza, wzmacnianiem i hydrfobizacjg oraz szpachlowaniem
nierdwnosci w ptaszczyznach tynkowanych.
Oczyszczenie starych ztuszczonych farb z tynkdw wykona¢ metodg strumieniowo — cierna, z
zastosowaniem oczyszczarki SV-58 o pojemnosci 50 litrow. Precyzyjnie oczysci¢ powierzchnie z
ztuszczonych farb bez niepotrzebnego naruszania powierzchni bazowej. Ci$nienie robocze wynosi 0,2+7
bar, ktére nalezy regulowaé w zalezno$ci oczyszczanego elementu. Mozna takze regulowaé wielko$¢
strumienia $cierniwa. Nalezy zwraca¢ uwage aby w trakcie czyszczenia nie uszkodzi¢ detali, wystepujgcych
w sgsiedztwie czyszczonej sciany. Wystepujace w tych partiach tynkéw ubytki i rysy w wyprawach
ogranicza sie tylko do wykonania miejscowych napraw i uzupetnien. Mate ubytki uzupetni¢ przy pomocy
tynku renowacyjnego np. SP 64 G (tynk renowacyjny — grupy Baumit — Bayosan.
Odpowiednio przygotowane podtoze pomalowa¢ dwukrotnie barwiong farbg krzemianowa KEIM GRANITAL,
dobrze kryjaca, 0 duzej paro-przepuszczalnosci, hydrofobowa, w odpowiednim kolorze w uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkdw korzystajac z wzornika barw : ,KEIM-PALETTE EXCLUSIV”, przy zatozeniu
wstepnym, ze wiodacym kolorem dla catego obiektu jest pastelowa barwa "piaskowa" z detalami w odcieniu
"cieptej bieli". Ostateczne ustalenie kolorystyki nastapi na podstawie prob kolorystycznych na elewacii
koSciota i wyborem w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkow.

Uwaga : wszystkie materiaty kazdego z systemdw renowacyjno — wykonczeniowych stosowac zgodnie z
instrukciami zawartymi w_kartach technicznych danej firmy.

o dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy
Dla rozwigzania probleméw uszkodzen i infekciji biologicznej zaréwno cegty jak i betonu zostata opracowana
i stworzona grupa materiatéw obejmujacg kompletny program do iniekcji, naprawy, ochrony znajdujacego
sie tam zbrojenia, impregnacji, lakierowania i powlekania. Do wazniejszych sktadnikéw systemu naleza;
epasit gru/2k (zywica epoksydowa przeznaczona do gruntowania i lakierowania), epasit mfk/2k (zywica
epoksydowa stosowana do beznaprezeniowych powlekan na betonie i stali - ochrona przed korozja), epasit
ip237 (hydrofobowy Srodek impregnacyjny), epasit as (akrylanowa powtoka do powierzchni mineralnych),
epasit he (emulsja przyczepna), epasit u (uniwersalna zaprawa naprawcza do reparacji betonu i tynkéw
cementowych), epasit bf (szpachla betonowa). Taka gama $rodkdw naprawczo zabezpieczajacych jest w
zupetno$ci wystarczajgca do wykonania wszelkiego rodzaju napraw detali wyprawionych ochronng powiokg
betonowa, ktéra z uptywem lat zostata mocno zaatakowana wszystkimi rodzajami zagrozen, powodujac
rozlegte zniszczenia jej struktury oraz skumulowata na powierzchniach zewnetrznych réznego rodzaju
wykwity biologiczne, powodujacych wtdrne zagrozenie rozktadem materiatu. Nie jest to jedyny system
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zabezpieczen. Ponizej podano sposob likwidacji skutkéw korozji biologicznej oraz zabezpieczenia
hydrofobowego elementoéw najbardziej narazonych na dziatanie szkodliwych czynnikow zewnetrznych.

Na pewno z wierzchnich powierzchni detali wykoriczonych warstwa betonowa nalezy mechanicznie usunaé
wszystkie porosty, glony i itp. czynniki korozji biologicznej, by pdzniej dezaktywowa¢ skazong powierzchnie
srodkami chemicznymi.

Skuteczna likwidacja biologicznego skazenia podtoza tych detali moze by¢ przeprowadzana przy
zastosowaniu preparatu grzybobojczego SEPTOBUD. Preparat ten niszczy bakterie, glony, grzyby
plesniowe, drozdze itd. Nadaje sie szczegoinie do zwalczania mikroorganizmoéw w podtozu porowatym.

e Sposo6b wykonania:
- na zainfekowane powierzchnie nanies¢ preparat SEPTOBUD za pomoca pedzla, gabki, lub metodg
natryskowq
- naniesiony preparat SEPTOBUD pozostawi¢ na zainfekowanej powierzchni przez 24 godziny.
- zdezaktywowane na podfozu ceglanym mikroorganizmy nalezy usungé za pomoca ostrej szczotki, lub
wodnego urzadzenia cisnieniowego. (Zuzycie Srodka SEPTOBUD przy jednokrotnym stosowaniu - 100+200
ml/m2)

o Wzmocnienie powierzchniowe i strukturalne :
Nalezy wzmocni¢ catg powierzchnig w miejscach spekanych — zwtaszcza w partiach artykulacii
architektonicznej, przy uzyciu krzemianowego PLYNU INIEKCYJNEGO | IMPREGNACYJNEGO. Jest to
wodny roztwor na bazie krzemiandw i zwigzkow krzemoorganicznych, wprowadzany do muru przez
impregnacije, lub iniekcje. Przemiany chemiczne wprowadzonych zwigzkéw prowadzg do wytracenia sie
krzemionki zamykajacej przekréj pordw i posiadajacej dodatkowo cechy hydrofobowe. Preparat ekologiczny,
wzmacniajacy, dajacy zabezpieczenie przeciwwilgociowe odporne chemicznie.

e Sposo6b wykonania:
W przypadku impregnacji powierzchniowej PLYN INIEKCYJNY | IMPREGNACYJNY nalezy nanosi¢ na
podtoze metodami malarskimi /pedzel, watek, natrysk/, a w przypadku bardzo chtonnych podtozy nalezy
zabieg ten przeprowadzi¢ dwukrotnie, nanoszac impregnat metodg ,,mokre na mokre". W przypadku iniekcji
ptyn nalezy dozowac¢ w wywiercone otwory przy pomocy odpowiednich zasobnikow. Iniekcje nalezy
przeprowadzi¢ do petnego nasycenia obszaru otaczajacego otwor. Po zakoriczeniu procesu wykonywania
przepony poziomej otwér nalezy wypenié ZAPRAWA MONTAZOWA 425 wymieszang z woda do pdtptynne;
konsystencji. Wszystkie prace impregnacyjne nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i przy
stabym wietrze.
W ten sposéb zaimpregnowane detale moga by¢ opierzone blachg miedziang lub pozostawione bez
dodatkowego malowania. Jesli caty koscidt miatby byé pomalowany, nic nie stoi na przeszkodzie by i te
detale pomalowa¢ farbami sylikatowymi.
Malowanie musi zachowa¢ warunki okreslone wcze$niej dla $cian i detali prostych.

b) Profile ciagnione

e Robhoty przygotowawcze
Oczyszczenie i odtworzenie profili ciggnionych lub ich fragmentéw musi by¢ poprzedzone
zinwentaryzowaniem i zdjeciem szablondw z profili gzymsdw. Dopiero wéwczas na podstawie wcze$niej
zdjetych szablonéw wykona¢ nowe profile ciggnione. Dany profil musi by¢ identyczny w wielkosci i ksztatcie
zewnetrznym z pierwowzorem.
Nalezy dazy¢ do jak najmniejszego zrywania tynkéw z gzymséw i innych profili ciggnionych. Zeskrobane i
oczyszczone musza by¢ miejsca zawilgocone.
Fragmentarycznie réwniez sunag partie stabego tynku z profili gzymséw, opasek tukéw kruzganka warstw
zniszczonych i zwietrzatych az do stabilnego podioza. Niektore gzymsy i opaski posiadajg ubytki, ktére
nalezy odtworzy¢, nadajac profilom wiaciwy ksztatt.
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o Uzupetnienie ubytkéw w gzymsach i innych profilach ciagnionych
Przed przystapieniem do gruntowania podtozy tynkowanych nalezy uzupetni¢ ubytki w gzymsach.
Odtworzy¢ brakujace elementy gzymséw lub fragmenty, ktore wskutek spekarn i rozwarstwier muréw
wykruszyly sie i odpadty. Przy likwidaciji rys i spekan w tynkach gzymsow stosowa¢ metode jak w przypadku
naprawy rys konstrukcyjnych i innych wigkszych szczelin w murach i jak w przypadku tynkoéw na gtéwnym
licu scian. Wyréwnac¢ i podrasowac¢ krawedzie uszkodzonych fragmentéw gzymsdw, nadajac im bardziej
ostre i wyraziste profile. Do naprawy gzymséw, lub ich odtworzenia oraz uzupetnienia ubytkéw nalezy uzy¢
materiatow sztukatorskich, gruboziarnistych FG 88 (warstwa podktadowa — rdzen — szybkowigzaca, tatwa w
profilowaniu elementéw ciagnionych). Do warstwy zewnetrznej nalezy uzy¢ materiatu sztukatorskiego
drobnoziarnistego FF 89 o tadnej i gtadkiej powierzchni (zaprawy sztukatorskie stosowa¢ zgodnie z
zataczonymi instrukcjami technicznymi).

o Naprawa zdeformowanych i retusz istniejacych profili gzymsoéw i innych profili ciagnionych
Nalezy wyostrzy¢ i wyrownac prostokatne krawedzie profili oraz wyokragli¢ i wyrdwna¢ zdeformowane
fragmenty gzymsdw. Proponuije sie zastosowanie napraw profili z tynkdw renowacyjnych dajacych sie tatwo
ksztattowac i uzyskiwa¢ doskonaty efekt prostych i ostrych krawedzi.

Profile ciggnione o zdeformowanych ksztattach wyretuszowa¢, nadajac im pierwotne ostre krawedzie oraz
regularne zaokraglenia. Do wykoAczenia — reprofilacji gzymsow zaleca sie uzycie jednowarstwowego
materiatu sztukatorskiego odpornego na warunki atmosferyczne SM 86.

o Neutralizacja miejsc zawilgoconych izasolonych
W miejscach wystepowania plesni, glonéw czy mchu uzy¢ Srodkéw np. : typu AmphiSilan-W.
Na fragmentach spekanych i naprawionych rys i spekan w systemie Cap-elast wukona¢ elastyczno -
plastyczng powtoke kryjaca z farby wierzchniej Cap-elast Phase 2-W.

¢ Roboty tynkarskie — nowe profile ciagnione
Potozy¢ nowe tynki renowacyjne firmy BAUMIT -BAYOSAN w miejscach gdzie wystepowaty zawilgocenia i
zasolenia. Na wiasciwie przygotowane podfoze natozy¢ kolejne warstwy tynku renowacyjnego WTA,
zapewniajac im wysokg odpornos$¢ na zawilgocenia i zasolenia oraz nadajgc im trwaty i estetyczny wyglad,
wg zasady :
- SV 61 czyli obrzutka wstepna - 50 % krycia,
- SP 64G warstwa podktadowa,
- SP 64P warstwa wykonczeniowa) wg
lub z tynkow gruboziarnistych FG 88 (warstwa podktadowa — rdzen — szybkowigzaca, tatwa w profilowaniu
elementow ciggnionych), do wyprofilowania warstwy zewnetrznej nalezy uzy¢ materiatu sztukatorskiego
drobnoziarnistego FF 89 o fadnej i gtadkiej powierzchni.

e Przygotowanie powierzchni profili pod malowanie

Warianty przygotowania podtoza w zalezno$ci od miejscowe] sytuacii :
e  Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury podtozy ze wzgledu na
spodziewane roznice struktury miejsc naprawianych i pozostawionych. Mozna tego dokona¢
poprzez szpachlowanie uzywajac szpachlowki elewacyjnej. W celu zegalizowania powierzchni {j.
ujednolicenia starych i nowych tynkow oraz zwigkszenia przyczepnosci wykona¢ gruntowanie
powierzchni wodnym roztworem szkta wodnego potasowego rozcienczonego wodg w stosunku 1:3
poprzez mocne wtarcie preparatu w podtoze lub do pierwszej powtoki farby doda¢ wypetniacz
mineralny np. : Sylitol Compact.
Przed malowaniem wyremontowane elementy podda¢ sezonowaniu przez okres co najmniej 2-3 tygodni.
e  Przy jednorodnych podiozach cato$é przemalowac $rodkiem gruntujacym i na tak przygotowang
powierzchnie nanies¢ szpachle mineralng wzmocniong widknami celulozowymi wraz z
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zatopieniem siatki zbrojgcej. Warstwa powinna wynosi¢ ok. 3-4 mm. Nastepnego dnia wykona¢
warstwe przeznaczong do filcowania, nanoszac ok. 1 mm szpachli. Po wyszpachlowaniu nalezy
catg powierzchnig przefilcowa¢ w celu uzyskania jednolitej gtadko$ci na catej dtugo$ci gzymsoéw.

e Malowanie profili gzymsoéw, opasek okiennych i innych profili ciagnionych
Odpowiednio przygotowane podtoze pomalowaé dwukrotnie barwiong farbg krzemianowg KEIM GRANITAL,
dobrze kryjaca, o duzej paro-przepuszczalnosci, hydrofobowa, w odpowiednim kolorze w uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkow korzystajac z wzornika barw : ,KEIM-PALETTE EXCLUSIV’, przy zatozeniu
wstepnym, Ze wiodgcym kolorem dla catego obiektu jest pastelowa barwa "piaskowa" z detalami w odcieniu
"cieptej bieli". Ostateczne ustalenie kolorystyki nastapi na podstawie préb kolorystycznych na elewacii
kosciota i wyborem w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkow.

Uwaga : wszystkie materiaty kidregokolwiek z systemédw renowacyjno wykonczeniowych stosowa¢ zgodnie
z instrukcjami zawartymi w_kartach technicznych danej firmy.

projektant:
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