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Moc Pi/Pz [kW] 12,4/8,68 6,0 0,8 1,0 1,0 0,8 2,0 0,8
Prad Ib [A] 19,27/13,48 10.84 3.74 4.68 4.68 3.74 9.35 3.74
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obwodu z rozd. y | réznicowopradowe gniazda 400V | gniazda 230V/16A | gniazda 230V/16A | gniazd 230V/16A gniazd 230V/16A oswietlenia
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Rozdzielnica TBM6
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Prad Ib [A]
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN IP

DODATKOWA PRZY USZKODZENIU
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Zalozenia:

1. Projektowane rozdzielnice wykonac¢ jako podtynkowe o min IP30.

RWN 2x12, drzwi biale

2. Zastosowac aparature modulowq prod. Legrand.

3. W rozdzielnicach przewidzie¢ 10% rezerwy miejsca.

4. W sytuacji zmiany parametrow elektrycznych zasilanych obwodow moze
zaj$¢ obowigzek zmiany wartosci zabezpieczenia i przekroju
kabla/przewodu.
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