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Nr
rysunku Tytut rysunku Skala
S-01 Rzut piwnicy — instalacja gazowa 1:100
S-02 Rzut przyziemia — instalacja gazowa 1:100
S-03 Rzut | pietra — instalacja gazowa 1:100
S-04 Aksonometria inst. gazowej — podejscia pod gazomierze 1:50
S-05 Aksonometria inst. gazowej — podejscia pod urzgdzenia gaz. w .
lok.5/1 1:50
S-06 Aksonometria inst. gazowej — podejscia pod urzgdzenia gaz. w .
lok.4/1 1:50
S-07 Aksonometria inst. gazowej — podejscia pod urzgdzenia gaz. w .
lok.1/2 1:50
S-08 | Aksonometria inst. gazowej — podejscia pod urzgdzenia gaz. w .
lok.2/2 1:50
S-09 | Aksonometria inst. gazowej — podejscia pod urzgdzenia gaz. w .
lok.3/2 1:50
S-10 | Aksonometria inst. gazowej — podejscia pod urzgdzenia gaz. w .
1:50
lok.4/2
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2. INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA 2
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Leszno, dnia 06 pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NiZej podpisani , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2020 r. poz.. 1333 z pbzniejszymi zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy oswiadczajg , ze

opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany na instalacje gazowa wewnetrzng w budynku patacu w Gérznie na dziatce 251/1 ,zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant
5 mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr. bud. Nr 1514/91/Lo

w specjalnosci sanitarnej

Projektant sprawdzajacy
6 mgr inz. Leszek Kotodziej
upr. bud. Nr WOIIB-0KK-SP-0054-176/11/2012

w specjalnosci sanitarnej
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URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

w Lesznie \
Wydzial Gospodarki Przestrzenmej

Nr ewide1514/91/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
8 C

dzielnych funkeji technicznych
¢]

Na podstawie §2 ustel pktel i §13 usta.t
pkte4d lite a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ychrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funerl technicznych w budow-
ﬁlctw1e /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze Dz.U.Nr 42 poz.334 2

1988r./ oraz roz pﬂrawdaenla Ministra Gospodarki Prze=-
strzenneJ i Budownictwa z dnia 18 lipeca 1 91 r. zmie=
niajgcego rozporzgdzenie w 5prdwie uum047lelqycn funkejl
teghnicznych w budownictwie /Dz,U.Nr 69 poz.299/ stwier-
dza sig,%e Pan

magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 23 marca 1958r, w Lesznie posiada przygoto
wanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielny
funkeji

p-ro'd ektan bt s

w

0

pecjalnosci instalacy,jno nzynieryjnej

=
N

akresie sieci i instalacji sanitarnych,

Pan ZYGMUNT M ANTI AC 2 Y X Jjest upowasniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci sanitarnych - wodoeciggo-
wych,kennlizacyjnych,gazowych i cleplnych uzbrojenia
ferenu, =——emm——— e ——————

2/ sporzadzania projektéw instalacii sanit ch = wodo=

ciggowychykanalizacyjnych,ge i klima-

tyzacyjno~wentylacyjnych.

Otrzymuje: 4 e / %/m
1/pyZygmunt Maniaczyk BIgER | X A
/p-ch 4 2lktor Wydzidiu

Leszno ule.Stowiafiska 2844 avki Przestrdennej

2/ a/a o

e
‘: e ———— e ==——==| POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

EATACT e z ... 'PODPRIS...
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-176/11/2012 Poznaii, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ‘ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt I oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p62n. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Leszek Kolodziej

magister inzynier
kierunek: [nzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 marca 1979 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0348/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczesn
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jcj dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\
IR )

dr inz. Daniel Pawlicki

POTWIERDZAM ZGODNOSG Z ORYGINALEM

DATA : z ... 'PODPRIS...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Leszek Kotodziej jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy’
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

‘ iy
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski {alll A\

Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:...............;

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DATA PODPIS

Otrzymuja:
1. Pan Leszek Kolodziej
ul. Gtéwna 40, 64-117 Krzycko Mate
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Budynek Patacu - wewnetrzna instalacja gazu PROJEKTBUDOWLANY
Dziatka nrew.: 251/1 , obreb 0006 Gdérzno
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7
INEYNIEREDW
IUDOWHICTWA
Zaswiadczenie
© numeze weryfikacyjnym:
WHKP-F26-DZK-MU *
Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/3070/01
adres zamieszkania ul. Stowianska 28/4, 64-100 Leszno
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.
ZTaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:
Jerzy Stronski, Preewndniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrz=Snia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektronicre] opatrzone i nym p pi elzktronicznym wery ym przy pomocy weanego keaifikowanego certyfitstu s
ine= pod SRk epatrzonym isami whasnorgczymi.)
* weryfikacjs pop 2o darych w niniej: i i modna sprawdsic za pomocy numers wergfiaognesn mosnooenE e
stronie Poiskiej kby Infynéerow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem winSciwe] Clregowe] lzby InZynierow
Budownictwe.
e e ey
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B4A-E9I-YJ9 *

Pan Leszek Kotodziej o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0098/13

adres zamieszkania ul. Fredry 13, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budynek Patacu - wewnetrzna instalacja gazu PROJEKTBUDOWLANY,
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. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

Temat: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY - REMONT BUDYNKU PALACU - przebudowa
i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej - branza sanitarna.

Lokalizacja inwestycji: m. Goérzno dz. 251/1 64-120 Krzemieniewo, obreb ewid. Gérzno, jednostka ewidencyjna
Krzemieniewo.

Inwestor: Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0., ul. Leszczyriska 34 64-120 Krzemieniewo.

n

Podstawa opracowania

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

normy i wytyczne projektowania,

warunki techniczne i opinia kominiarska,

.Poradnik Ogrzewanie i Klimatyzacja” — Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek, EWFE — Wydanie 1
Gdansk 1994,

katalogi zastosowanych urzgadzenh.

& FEEEE

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w zwigzku z remontem patacu i wydzieleniem w nim dodatkowych pieciu samodzielnych lokali mieszkalnych. Po
zakonczeniu remontu w budynku patacu bedzie dziewie¢ lokali mieszkalnych.

4. Stan istniejacy

Budynek patacu podtgczony jest do sieci gazowej za posrednictwem przytacza gazowego sredniego cisnienia
dn32, ktére na elewacji budynku zakonczone jest skrzynkg gazowg redukcyjno-pomiarowg SGRP wyposazong
reduktor cisnienia 10m3/h, kurek gtéwny, licznik gazu na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1/1 na przyziemiu
budynku. Do budynku wyprowadzone sg dwa rurociggi stalowe dn32 (dla potrzeb istniejgcego lokalu
mieszkalnego nr 1/1) i dn40 (dla potrzeb istniejgcych lokali mieszkalnych nr 2/1 i 3/1 oraz 1/2). Istniejace
instalacja gazowa rozprowadzona jest przez pomieszczenia komunikacyjne piwnicy i kl. schodowe parteru oraz |
pietra do istniejgcych lokali mieszkalnych.

Ze wzgledu na remont budynku patacu i wydzielenie dodatkowych lokali mieszkalnych zwiekszone zostanie
zapotrzebowanie na gaz ziemny, ktéry postuzy do  ogrzewania, przygotowania  c.w.u.
i positkéw w dziewieciu lokalach mieszkalnych.

W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przebudowania wewnetrznej instalacji gazowej do zasilania
lokali mieszkalnych nr 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 na odcinku skrzynka gazowa SGRP do licznikow
gazowych na kl. schodowych przy w/w mieszkan oraz wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wewnatrz lokali
mieszkalnych nr 4/1, 5/1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2.

Przebudowie nie podlega instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 1/1 na odcinku SGRP - urzgdzenia
gazowe w tym mieszkaniu.

Przebudowie nie podlega instalacja gazowa dla lokali mieszkalnych nr 2/1 i 3/1 na odcinku licznik gazowy -
urzadzenia gazowe w tych mieszkaniach.

5. Instalacja gazowa wewnetrzna

5.1. Zakres opracowania

Budynek Patacu - wewnetrzna instalacja gazu PROJEKTBUDOWLANY,
Dziatka nrew.: 251/1 , obreb 0006 Gdérzno
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Gaz do budynku patacu zostanie wprowadzony rurg dn65 stalowg, ktéra w skrzynce gazowej zostanie
zakonczona zaworem odcinajgcym kulowym kotnierzowym dn65 (ZK).

Po wejsciu do budynku instalacja gazowa zostanie rozdzielona na poszczegdlne lokale mieszkalne za
posrednictwem instalacji gazowej dn65/50/40/32 przez cigg komunikacyjny piwnicy do klatek schodowych, gdzie
zamontowane zostanag/sg na pionach liczniki gazowe. Przed kazdym gazomierzem nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce kulowe dn25 (Zk1).

Na kazdym odejsciu za zaworami odcinajgcymi nalezy zamontowa¢ gazomierze miechowe G4
z rozstawem kro¢cow 130mm. Instalacje gazowg do kazdego mieszkania nalezy prowadzi¢ od gazomierza G4
na kl. schodowej do pomieszczenia tazienki i kuchni, gdzie zainstalowane bedg urzgdzenia gazowe. Do
kazdego mieszkania nalezy poprowadzi¢ nowg instalacie gazowg 25 (stalowg), ktéra zasilaé bedzie
projektowany nowy kociot gazowy i kuchenke gazowg z piekarnikiem elektrycznym. Instalacje nalezy prowadzi¢
po Scianie i suficie korytarza, do pomieszczenia tazienki
i kuchni mieszkan.

Dodatkowo w ramach wydanych warunkéw technicznych dostawca gazu (PGNiG) wymieni reduktor ci$nienia w
szafce gazowej na 25m3/h oraz dostarczy nowe liczniki gazu dla opomiarowania lokali mieszkalnych.

W Gorznie wystepuje gaz GZ-50 wysokometanowy.

Po wybudowaniu instalacji gaz dostarczany bedzie do 6 nowych kottéw dwufunkcyjnych wiszacych
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania o mocy 20/24kW i 3 istniejgcych kottéw dwufunkcyjnych
wiszgcych zainstalowanych w pom. tazienek/lub kuchni i do 9 kuchenek gazowych z piekarnikiem
elektrycznym o mocy 8kW zainstalowanych w pom. kuchni.

Kotty nalezy podtgczy¢ do instalacji gazowej i poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi @20 Dodatkowo ze
wzgledu na wymogi producenta kotta na instalacji gazowej przed kottem nalezy zainstalowac filtry gazu
dn20.

Kuchenki nalezy podtgczyé do instalacji gazowej i poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi &15.
Zastosowane kotlty i kuchenki wyposazone sg w wymagany system zabezpieczen. Posiadajg znak
bezpieczenstwa ,B”.

Rurociggi instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych za pomocg
potgczeh spawanych.

Przejscia rurociggu przez strop i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje po zamontowaniu poddaé
nalezy probie szczelnosci na ci$nienie probne 0,5 bar w czasie 30 min.

W  przypadku pozytywnego wyniku préby ci$nieniowej instalacje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i
pomalowac w kolorze zéttym.

Catos¢ robot objetych niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych
przepisow BHP i p.poz. oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2. Obliczenia dla kottowni gazowej
al/ bilans ciepta mieszkan

Zgodnie z projektem budowlanym bilans potrzeb cieplnych mieszkan jest nastepujgcy:
- dla lokalu mieszkalnego nr M1/1 Qco=8,122kW (mieszkanie poza zakresem projektu)
- dla lokalu mieszkalnego nr M2/1 Qco=4,298kW (mieszkanie poza zakresem projektu)
- dla lokalu mieszkalnego nr M3/1 Qco=5,291kW (mieszkanie poza zakresem projektu)
- dla lokalu mieszkalnego nr M4/1 Qco=7,212kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M5/1 Qco=3,243kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M1/2 Qco=9,541kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M2/2 Qco=8,675kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M3/2 Qco=5,602kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M4/2 Qco=12,474kW

- podgrzanie cieptej wody dla w/w lokali mieszkalnych Q™. = 24 kW

b/ dobor kottow

Biorgc pod uwage w/w przytoczony bilans oraz fakt niejednoczesnosci maksymalnych poboréw ciepta
zastosowano pieé kottéw wodnych dwufunkcyjnych wiszacych kondensacyjnych z zamknietg komora spalania
np. EcoTherm Kompakt WBC 20/24 firmy Brotje o mocy 24kW (lub rownowazny) przystosowany do spalania
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gazu GZ50. Pracg kotta bedzie sterowat regulator pokojowy typu RGT/RGB i czujnik temperatury zewnetrznej
QAC34 firmy Brotje;

c/ obliczenia zapotrzebowania gazu GZ-50 dla pojedynczego lokalu mieszkalnego
Przy petnej mocy kottowni 24 kW zuzycie gazu bedzie nastepujace:

24000x4,19

g= = 2,60m3/h
0,97x1,163x34400

d/ obliczenia wentylacji kottowni
- niezbedna kubatura pomieszczenia kotta

24000  _ 516 m3

T 1,163x4000
kubatura wszystkich pomieszczen tazienek/lub kuchni przeznaczonych do montazu kottéw gazowych jest
wieksza od minimalnej wymaganej (min. 6,5m3);

- ilo$¢ powietrza niezbedna do spalania

L= 1,13x5500 x2,60 x1,3=21,01 m3/h
1000

- ilo$¢ powietrza wywiewanego zapewniajgcego dwukrotng wymiane powietrza
w kottowni

Lw = 2 x 21,01 = 42,02 m3/h

- przekrdj kanatu wywiewnego

Fw = (42,02) /(3600 x 1) = 0,0117m?2

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez projektowane sze$¢ nowych kanatéw wentylacyjnych o przekroju
170x120 (0,0204m2) zaprojektowanych w PT Konstrukcyjnym;

- przekrdj kanatu nawiewnego (bez uwzglednienia infiltracji)

Fn = (42,02) /(3600 x 1) = 0,0117 m2

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany przez projektowang kratke nawiewng w drzwiach
wejsciowych (0,0220m2). Nawiew powietrza do procesu spalania realizowany bedzie przez uktad powietrzno-
spalinowy (rure wspotsrodkowg) @80/125 znajdujacy sie na wyposazeniu kotta gazowego z zamknietg komorg
spalania, ktéry zostanie zamontowany w przewodzie o przekroju 170x120. Powierzchnia przekroju nawiewu
powietrza w ukfadzie powietrzno-spalinowym wynosi 0,00724m>.

e/ wentylacja kuchnia

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez projektowane sze$¢ nowych kanatéw wentylacyjnych o przekroju
170x120 (0,0204m2) dla wentylaciji wywiewnej grawitacyjne;j
i sze$¢ nowych kanatéw wentylacyjnych o przekroju 170x120 (0,0204m2) dla potrzeb okapu zaprojektowanych w
PT Konstrukcyjnym.

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany przez okna wyposazone w funkcje mikrouchytu lub
nawietrzaki.

f/ obliczenia kominéw kottow

- dla kotta c.o.+c.w.u. 24 kW

Budynek Patacu - wewnetrzna instalacja gazu PROJEKTBUDOWLANY,
Dziatka nrew.: 251/1 , obreb 0006 Gdérzno



O$rodek Hodowli Zarodowej ,,GARZYN" Sp.z 0.0
ul. Leszczynska 34

64-120 Krzemieniewo

12

Zgodnie z wymogami producenta kotty zostang podigczone do uktadéw powietrzno-spalinowych (rury
wspotsrodkowej) @80/125, ktdérg nalezy wyprowadzi¢ pionowo ponad dach na wysoko$¢ 0,5m.

Projektowane uktad powietrzno-spalinowy np. firmy Lumo dla mieszkania powinny sie sktada¢ z elementéw
zestawionych na rysunku aksonometrii instalacji gazowe;j.

g/ obliczenie i dobér urzadzen zabezpieczajacych prace instalacji w uktadzie zamknietym

Zabezpieczenie instalacji co i kotta przed wzrostem cisnienia stanowi zawor bezpieczenstwa 2,5bar z
przytaczem G=1/2" zgodnie z DT-UC-90 KW/04 i naczynie wzbiorcze typu N o pojemnosci min 8 wg PN-B-
02414 (naczynie i zawor znajdujg sie na wyposazeniu kotla). Ze wzgledu na fakt, ze pojemnos$¢ zladu instalacji c.o.
nie przekracza 100l nie ma potrzeby instalowania dodatkowego naczynia wzbiorczego.

h/ doboér pompy obiegowej centralnego ogrzewania

Obliczenie przeptywu

QCO

m, =—2° —=0,19-0712,
1,163 - At

Hco = Apico + Apk + Ap 7z + Ap (r+a)1z 2’0 mHZO

Nie ma potrzeby instalowania dodatkowej pompy obiegowej, poniewaz zainstalowany kociot gazowy posiada
wbudowang pompe obiegowg firmy Grunfos lub Wilo lub LFP, ktéra odpowiada powyzszym /parametrom pracy
instalacji c.o.

h/ doboér urzadzen zabezpieczajacych kociot przed uszkodzeniem

Na powrocie instalacji c.0. przed kottem nalezy zainstalowac filtr wodny siatkowy gwintowany dn20. Na zasilaniu
instalacji z.w. przed kottem nalezy zainstalowac filtr wodny siatkowy gwintowany dn15. Na instalacji gazowej nalezy
zainstalowac filtr gazowy dn20.

5.3.Sprawdzenie poprawnosci doboru srednic instalacji gazowej wewnetrznej

Dla zaprojektowanej srednicy rurociggu dn65/50/40/32/25/20/15 w arkuszu kalkulacyjnym zamieszczonym na
stronie http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/dobor-srednic wykonano obliczenia strat ciSnienia na odcinku
miedzy szafkg gazowg (SGRP) a zaprojektowanymi kottami gazowymi i kuchenkami gazowymi w
poszczegdlnych mieszkaniach.

Wyniki dla poszczegdlnych mieszkan (dla najniekorzystniejszych odcinkéw inst. gazowej) przedstawiajg sie
nastepujgco:

- dla lokalu mieszkalnego nr 4/1 strata ci$nienia wynosi 96Pa;

- dla lokalu mieszkalnego nr 5/1 strata ci$nienia wynosi 80Pa;

- dla lokalu mieszkalnego nr 1/2 strata ci$nienia wynosi 90Pa;

- dla lokalu mieszkalnego nr 2/2 strata ci$nienia wynosi 97Pa;

- dla lokalu mieszkalnego nr 3/2 strata ci$nienia wynosi 111Pa;

- dla lokalu mieszkalnego nr 4/2 strata cisnienia wynosi 142Pa;

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku cisnienia na instalacji dla najniekorzystniejszego odcinka we
wszystkich mieszkaniach < 150 Pa dla GZ50.
Straty ci$nienia sg mniejsze od dopuszczalnych.

Uwagi!
1. Instalacja gazowa bez waznego pozytywnego odbioru przeprowadzonego w obecnosci przedstawiciela
Rozdzielni Gazu nie moze by¢ eksploatowana.
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2. Instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w Sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. Rozdziat 7 wraz z pozniejszymi zmianami).

3. Zainstalowane przybory gazowe powinny posiada¢ wazne dopuszczenie do ruchu i obrotu.

4. Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ efektywnosC¢ energetyczng oraz etykiete
umieszczong w  widocznym  miejscu  na  zewnetrznej  stronie  urzadzenia  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 18.02.99r. Dz.U.nr16 poz.145 z d. 26.02.1999r.

5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn.24.06.1989r.czesci armatury stykajgce sie
bezposrednio z gazem powinny by¢ odporne na korozyjne dziatanie sktadnikéw gazu / Dz.U.Nr45 z
dn.26.07.1989r.

6. Wykonanie instalacji moze nastgpi¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie
z ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy przedtozy¢ zgody wspotwiascicieli. Po zakonczeniu
budowy nalezy zgtosi¢ ten fakt do Nadzoru Budowlanego przedstawiajgc jednoczesnie oswiadczenie
Kierowania Budowy o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wraz z protokotem odbioru instalacji

Zespot projektowy:

Asystent: . Projektant: Sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Zukow mgr inz. Zygmunt Maniaczyk - -
upr. proj. Nr 1514/91/Lo mgr inz. Leszek Kotodziej
spec. inzyn.-sanitarna upr.proj.nr WKP/0348/PO0OS/12

spec. inzyn.-sanitarna
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