Zatozenia:

1. Wymagane Srednie
projektownych pomieszczefi
normy PN—EN 12464—1.

2. Zaprojektowano oprawy ze Zrédfem LED.

3. Sterownie oswietleniem wewnetrznym realizuje sie¢ przy
pomocy miejscowych ik ietleni w iach
wspdinych t]. korytarz za pomocq czujnikéw ruchu i
obecnosci.

4. Montaz fqcznikéw miejscowych oraz  przyciskéw
sterowania oswietleniem nalezy realizowa¢ na wysokosci
h=120cm.

5. W kombérkach lokatorskich, w  magazynach i
pomieszczeniach technicznych Instalacje nalezy wykona¢ o
stopniu ochrony min. P44,

6. Instalacje elektryczng w pomi o ej
wilgotnosci np. toadlety, umywalnie, itp. nalezy wykona¢ o
stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych tj.
korytarze, pokoje, itp. o stopniu min. IP20.

7. Przewiduje si¢ 1—godzinny czas pracy awaryjnej dla
opraw awaryjnych

i ewakuacyjnych.

8. Prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z
obowiqzu jgcymi przepisami, normami oraz sztukq budowlangq.
9. Instalacje elektrycznq nalezy wykonaé w koordynacji z
instalacjami branzowymi.

10. Czes¢ rysunkowq projektu nalezy traktowaé catosciowo
wraz z czesciq opisawq.

11. Projekt instalacji elektrycznych
wspdinie z opracowaniami branZzowymi.
12. Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy
uktada¢ podtynkowo — poziomo, pionowo.

13. Napigcie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosi¢
min. 750V.

14. Przejscia kabli 1 przewodSw przez strefy pozZarowe
nalezy prwidfowo zabezpieczyé i oznaczyé.

15. Wysokoscl montazu osprzetu elektrycznego:

natezenia oswietlenia dla
sq zgodne 2z wymaganiami

nalezy weryfikowaé
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podfaczenia urzqdzenia (pfyta indukecyjna)
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< Gniazdo
« Gniazdo
-2 Gniazdo
+2  Gniazdo

—&3f

Gniazdo

tqcznik pojedynczy 10A, 230V, IP20,
tqcznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,
tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,
tgcznik schodowy 10A, 230V, IP20,

Wypust oSwietleniowy sufitowy

Wypust oswietleniowy Scienny

pojedyncze 16A, 230V, IP20
pojedyncze 16A, 230V, IP44

podwdjne 16A, 230V, IP20
podwdjne 16A, 230V, P44
sitowe 16A, 400V, IP44

=TV Gniado telewizyjne, IP20

—RJ45 Gniazdo

internetowe RJ45

tqcznik swiecznikowy 10A, 230V, IP20,

Tﬁ Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa
Tablica multimedialna

®D Dzwonek do drzwi mieszkaniowych

Nd

Tablica bezpiecznikowa TL

RZUT I PIETRA

STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

MIESZKANIE - M-1/ 2

MIESZKANIE - M-2 / 2

PRZEDPOKOJ]
PODLOGA - WYKEADZINA PCV

9,39 m2

POKOJ
PODLOGA - WYKELADZINA DYWANOWA

26,65 m2

POKOJ
PODLOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

13,34 m2

POKO) 13,58 m2

PODLOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

100
160

]

100

160

2-03

LAZIENKA
POSADZKA - TERRAKOTA

6,35 m2

KUCHNIA
PODLOGA - WYKEADZINA PCV

10,20 m2

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 79,51 M2 |—
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_1_160

MIESZKANIE - M-3 / 2

X
O.H

2-04

POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM
PODLOGA - WYKELADZINA PCV

32,76 m2
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100

160

POKOJ
PODLOGA - WYKEADZINA DYWANOWA

9,13 m2

LAZIENKA
POSADZKA - TERRAKOTA

4,80 m2

=]

SPIZARNIA
POSADZKA - TERRAKOTA

4,00 m2

| POW. UZYT. - 50,69 M2 |—
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KLATKA SCHODOWA
PODLOGA - WYKEADZINA PCV

11,89 m2

N I\
N

KLATKA SCHODOWA
PODLOGA - WYKEADZINA PCV

4,99 m2

HOLL
PODLOGA - WYKADZINA PCV

25,60 m2

|P.UZYT. - 42,48 M2 |—
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2-06

PRZEDPOKOJ

4,10 m2

PODLOGA - WYKLADZINA PCV

LAZIENKA

POSADZKA - TERRAKOTA

ANEKS KUCHENNY

4,65 m2

PODLOGA - WYKLADZINA PCV

POKOJ DZIENNY

4,60 m2

14,31 m2

PODEOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

POKOJ

17,45 m2

PODLOGA - WYKLADZINA PCV

KORYTARZ

3,63 m2

PODLOGA - WYKLADZINA PCV

POKOJ DZIENNY

PODEOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

POKOJ DZIENNY

15,49 m2

10,63 m2

PODEOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 74,86 M2

BlEIENE RN

MIESZKANIE - M-4 / 2

POKOJ

PODLOGA - WYKEADZINA PCV

POKOJ

4,06 m2

9,65 m2

PODLOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

POKOJ

18,06 m2

PODLOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM

23,46 m2

PODLOGA - WYKEADZINA PCV

LAZIENKA

POSADZKA - TERRAKOTA

HIHIEIER

5,01 m2

| POW. UZYTKOWA - 60,24 M2 |—

Yy

INWESTYCJA

PROJEKT
BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU PALACU

110 T
|

160

100
160
110
160

INWESTOR

96

180
96
180

160

wletlenla awaryJnego

REALIZACJT INWESTYCJI
"EVPOL"

Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0.
ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo

Zzakresie sieci,

PROJEKTANT ELEKTRYCZNY :

mgr inz. Dawid Konieczny
upr.proj.nr WKP/0485/PWOE/15
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

instalacji i

ulGierymskiego 23

OBIEKT BRANZA
64.100 LESZNO BUDYNEK PALACU ELEKTRYCZNA
Tel./Fax (0-65) 520-89-78 .
el PO pi LOKALIZACJA GORZNO 64-120 KRZEMIENIEWO STADIUM
~REGON 411121783 ~ NP 8970027250 ] dziatka nr 251/1 PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY

RYSUNEK
Rzut | pietra instalacje elektryczne

DATA

10-2022

STRONA

15

SKALA

1:100

NR RYSUNKU




