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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdine

Temat: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY — REMONT BUDYNKU PALACU - branza sanitarna.
Lokalizacja inwestycji: m. Gorzno dz. 251/1 64-120 Krzemieniewo, obreb ewid. Gorzno, jednostka
ewidencyjna Krzemieniewo.

Inwestor: Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0., ul. Leszczyriska 34 64-120 Krzemieniewo.

Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

normy i wytyczne projektowania,
katalogi zastosowanych urzgdzen.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych sanitarnych
w czesci wspdlnej patacu i projektowanych pieciu lokalach mieszkalnych oraz czterech istniejgcych
lokalach mieszkalnych. Opracowanie obejmuje:

projekt techniczny instalacji zimnej i cieptej wody,

projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarne;j,

projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania =zasilanej z indywidualnych kottowni
gazowych,

projekt techniczny instalacji wentylacyjnej.
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Rozwigzania instalacyjne
.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

B A

Zrodtem zimnej wody jest sie¢ wodociggowa. Projektuje sie wykonanie instalacji wodnej wewnatrz
projektowanych 5 lokali mieszkalnych i istniejagcych 4 lokali mieszkalnych  zasilanych woda
wodociggowg za posrednictwem projektowanego nowego przytgcza wodociggowego @50 (do
wykonania miedzy budynkiem hydroforni — przedmiotowym budynkiem patacu), ktére w piwnicy
zakonczone zostanie nowym wodomierzem gtdbwnym. Dobrano wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS2,5 Dn25 0 G,=2,5m’h (Qmax=5,0m’h) do montazu na konsoli. Przed
wodomierzem zaprojektowano zawér grzybkowy skosny Dn40, a za wodomierzem zawor grzybkowy
skosny Dn40 i zawor zwrotny Dn40 zabezpieczajgcy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
wodociggowej typu EA.

W celu podigczenia Ilokali mieszkalnych do przylacza wodociggowego w  piwnicy
z licznikiem gtéwnym i instalacji zimnej wody nalezy na $cianach korytarza zamontowac trzy szafki
wodomierzowe (SW1-3 wg rys.) z trzema podlicznikami wody dla opomiarowania mieszkan. Zuzycie
wody opomiarowane bedzie wodomierzami skrzydetkowymi jednostrumieniowy JS1,5 Dn20
0 =1 ,5m%h (qmax=3,0m3/h). Przed i za wodomierzami nalezy zamontowaé zawory grzybkowe skosne
Dn20.

Nastepnie pod stropem piwnicy nalezy wykonac¢ dziewie¢ podejs¢ pod piony wodociggowe z rur J32
PEX-Al (dn25). Rury nalezy uktada¢ w termoizolacji o gr. min. 6mm. Zaprojektowano dziewie¢ piondw.
Piony w mieszkaniach nalezy zakoriczyé zaworami odcinajgcymi dn25.

Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706
przeptywow normatywnych nizej wymienionych przyboréw sanitarnych:
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WODA ZIMNA
BILANS WODY
. . 2an, a,
Lp. Punkt czerpalny llos¢ | gn zimna, dm3/s dm3/s dm3/s
1. Bateria czerpalna dla umywalki 9 0,07 0,63
2. Bateria czerpalna dla natrysku 9 0,15 1,35
3. Wanna 0 0,15 0,00
4 Bateria czerpalna dla 9 0,07 063
zlewozmywaka
5. Zawdr sptukujacy do pisuaru 0 0,3 0,00
6. WC 9 0,13 1,17
7. Zawor czerpalny 0 0,3 0,00
Pralka 9 0,25 2,25
Zmywarka 9 0,15 1,35
Suma dla budynku: 7,38 1,54
CIEPLA WODA UZYTKOWA
BILANS WODY
Lp Punkt czerpalny llos¢ | gn ciepta, dm3/s 240, 4
' ' dm3/s dm3/s
1. Bateria czerpalna dla umywalki 9 0,07 0,63
9 Bateria czerpalna dla 9 0,07 063
Zlewozmywaka
3. Bateria czerpalna dla wanny 0 0,15 0,00
4, Bateria czerpalna natrysku 9 0,15 1,35
Suma dla budynku: 2,61 0,91
Przytacze dla budynku: 9,99 1,78
Przeplyw 4 7¢ dm3fs 6,41 m3h
obliczeniowy
Dobor ¢ 44 m3/h
wodomierza

Przeptyw obliczeniowy dla pojedynczego lokalu mieszkalnego wyliczono na podstawie podanych w PN-
92/B-01706 przeptywoéw normatywnych nizej wymienionych przyboréw sanitarnych:

1 umywalka =1x2x0,07 I/s

1Zlew =1x2x0,07 I/s

1 ptuczka zbiornikowa =1x0,13 I/s

1 natrysk =1x2x0,15l/s

1 pralka =1x0,25 I/s
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1 zmywarka (rezerwa) =1x0,15I/s

SUMA Xq, =1,11l/s

g= 0,682 (29..)°*° - 0,14 = 0,575 I/s

Wartos¢ przeptywu obliczeniowego postuzy do doboru srednic przewoddw i do doboru wodomierza:
q=0,575 /s =2,07 m’/h.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej wewnatrz tylko siedmiu lokali mieszkalnych,
poniewaz dwa istniejgce lokale mieszkalne nie sg objete projektem w zakresie wymiany instalacji wod-
kan.

Zroédiem cieptej wody dla kazdego z lokali mieszkalnych bedzie indywidualny kociot gazowy
dwufunkcyjny c.o./c.w.u. kondensacyjny wiszgcy o mocy 20/24kW z zamknietg komorg spalania.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al fgczonych przez ksztattki zaciskowe
(lub rur PP tgczonych przez zgrzewanie).

Przewody cieptej wody zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al tgczonych przez ksztattki zaciskowe
(lub rur PP tgczonych przez zgrzewanie).

Przyjeto, ze przewody wody cieptej bedg prowadzone réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Trasy przewoddw zimnej i cieptej wody zostaty pokazane na rysunkach.

W obrebie lokali mieszkalnych przewody zimnej i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach
w posadzce i w bruzdach sciennych.

Potgczenia  rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztgczki mosiezne. Uszczelnienia
potaczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowg. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢
od dotu i zakonczy¢ kurkami katowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne (baterie i sptuczki) nalezy
potgczy¢ z instalacjg za posrednictwem wezy do baterii G1/2/M10x1 150-350mm.

Rury zimnej wody zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm, a rury cieptej wody
i otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 13 mm.

Rury zimnej i cieptej wody zamocowa¢ do konstrukcji podporami Slizgowymi
i statymi zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

Przed wylaniem posadzki i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykonaé prébe szczelnosci wg
+~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", przy cisnieniu 1,5
raza wiekszym od cisnienia roboczego.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych 5 lokali mieszkalnych i istniejagcych 4 lokali mieszkalnych
odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytgcza
kanalizacyjnego ©160.

KANALIZACJA
BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybér sanitarny | llos¢ | réwnowaznik odptywu AWs | > Aws przzp;qyav/\;obl.
1 Umywalka 9 0,5 4,50
2 Natrysk 9 1 9,00
3. Wanna 0 1 0,00
4. Zlewozmywak 9 1 9,00
5 Pisuar 0 0,5 0,00
6 WC 9 25 22,50
Wpust
7. podtogowy DN50 0 ! 0,00
8. Pralka 9 1,5 13,50
9. Zmywarka 9 2 18,00
Suma dla budynku: 76,50 4,37

W celu podtagczenia lokali mieszkalnych do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego nalezy wymieni¢
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piony kanalizacyjne w budynku, podejscia pod piony kanalizacyjne, wymieni¢ trzy odcinki zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej miedzy budynkiem, a istniejgcym przylagczem kan. san. W obrebie piwnicy
przewody kanalizacyjne nalezy rozprowadzi¢ pod stropem kondygnaciji piwnicznej.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji kan. san. wewnatrz tylko siedmiu lokali mieszkalnych,
poniewaz dwa istniejgce lokale mieszkalne nie sg objete projektem w zakresie wymiany instalacji wod-
kan.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-S, tgczonych na uszczelki
gumowe. W obrebie lokali mieszkalnych podejscia pod przybory sanitarne nalezy uktada¢ w $cianach
i pod posadzkg z zachowaniem odpowiednich spadkdow.

Piony (K1-K8) w obrebie lokali nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i wykorzystujgc stare
przewody wentylacyjne/spalinowe lub prowadzi¢ po Scianie i obudowac regipsami.

Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposob grawitacyjny. W tym celu piony
kanalizacyjne (K1-K7) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewng/wywietrzakiem
dachowym. Natomiast pion (K8) nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Na kondygnac;ji parteru
na pionach na wysokosci 50cm nad poziomem posadzki nalezy zamontowac rewizje.

Podejscia kanalizacyjne pod urzadzenia sanitarne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc¢
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnosé
poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownia na paliwo gazowe

Dla przedmiotowych lokali mieszkalnych projektuje sie ogrzewanie konwekcyjne gwarantujgce
zatozone temperatury w pomieszczeniach.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji ¢,0, wewnatrz tylko siedmiu lokali mieszkalnych, poniewaz
dwa istniejgce lokale mieszkalne nie sg objete projektem w zakresie wymiany instalacji c.o.

Podstawowym Zrodiem ciepta dla kazdego z lokali mieszkalnych bedzie kociot gazowy
dwufunkcyjny c.o./c.w.u. kondensacyjny wiszgcy o mocy 20/24kW z zamknietg komorg spalania
Kociot wspétpracowat bedzie z instalacjg centralnego ogrzewania niskoparametrowg o parametrach
pracy t,/t,=70/55°C.

Kotty zostang zamontowane w projektowanych pomieszczeniach tazienek lub kuchni, ktére
spetniajg wymog minimalnej kubatury (6,5m3) dla lokalizacji kottéw gazowych zamknietg komorg
spalania.

Nowe odcinki instalacji c.o. w obrebie kotta gazowego nalezy wykona¢ z rur PEX-AL
W obrebie kotta gazowego przewody nalezy uktadac na Scianie i w posadzce.

Wszystkie nowe przewody instalacji c.0. nalezy izolowa¢. Zastosowana izolacja powinna spetiaé
wymagania zestawione ponizej w tabeli:

Tabela 1. Wymagania dotyczgce izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. 1, 27

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu :i:::il':;?a[;_ni %’;‘;‘gﬂf(ﬁfﬁ;]*
s $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. I Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. | Przewody i armatura wg poz. 1—4 przechodzace 5056 wymagan = poz. -4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1—4,
6. utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1—4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

b [ Przewody wg poz. & utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego ufozone

wewnatrz izolacji cieplnej budyniu 40 mm

9. | Przewody ogrzewania powietrznego ufozone B0 o

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

wewnatrz budynku>* 50% wymagan z poz. 1—4

100% wymagan z poz. 1—-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
= na zewnatrz budynku**

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykonac¢ w tulejach
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ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w Scianie. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

Do mocowania rur nalezy uzywac¢ uchwytéw wykonanych z tworzyw sztucznych, obejmy z miedzi
lub stopéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mocowanie armatury zaporowej i pomiarowej, ktére
sg wykonane z ciezkich materiatéw. Specjalne uchwyty montazowe powinny spetnia¢ wymagania
obustronnego usztywnienia zaworu.

Instalacje c.0. w lokalu mieszkalnym bedg pracowaé w uktadzie zamknietym. Jej zabezpieczenie
stanowi¢ beda: naczynie wzbiorcze przeponowe i zawér bezpieczenstwa znajdujgce sie na wyposazeniu
kotta gazowego.

W instalacji c.o. obieg bedzie wymuszata pompa obiegowa do c.0. na wyposazeniu kotta gazowego.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego nastepowac bedzie za posrednictwem uktadu powietrzno-
spalinowego @80/125mm wyprowadzonego ponad dach, ktéry nalezy zamontowaé w przewodzie
wentylacyjnym zaprojektowanym zgodnie z PT Konstrukcyjnym.

Po zmontowaniu catg instalacje grzewczg poddac¢ prébie cisnieniowej na cisnienie réwne 1,5
cisnienia roboczego, nastepnie doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ (zgodnie z zaleceniami producenta).
Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 minut trwania proby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia. Po prébie cisnieniowej instalacje dokfadnie przeptukac. Kociot podtgczy¢ dopiero po
wykonaniu préby cisnieniowej instalacji.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z: "Warunkami technicznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych" - czes¢ Il, normg DIN 1988 oraz z aktualnymi normami i przepisami bhp.

Bilans cieplny dla poszczegdlnych lokali mieszklanych wynosi:

- dla lokalu mieszkalnego nr M1/1 Qco=8,122kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M2/1 Qco=4,298kW (mieszkanie poza zakresem projektu)
- dla lokalu mieszkalnego nr M3/1 Qco=5,291kW (mieszkanie poza zakresem projektu)
- dla lokalu mieszkalnego nr M4/1 Qco=7,212kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M5/1 Qco=3,243kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M1/2 Qco=9,541kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M2/2 Qco=8,675kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M3/2 Qco=5,602kW

- dla lokalu mieszkalnego nr M4/2 Qco=12,474kW

Qc.o. obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-82/B-02402, PN-EN 12831:2006.

Obliczenia przeprowadzono dla Il strefy klimatycznej i obliczeniowej temperatury powietrza
zewnetrznego -18°C.

Zestawienie obliczen i dobdr grzejnikdéw przedstawiono na rysunku instalacji c.o.

Zaprojektowano system ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy, rozprowadzenie przewodow
w systemie klasycznym w posadzce. Instalacje c.0. w lokalach mieszkalnych nalezy wykona¢ z rur
i ksztaltek PEX-Al. tgczonych przez zaciskanie. Przewody nalezy uktada¢ w posadzce w sposéb
umozliwiajgcy samokompensacije.

Przewody instalacji c.0. w mieszkaniach nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych i pod posadzka.

Dla lokali elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe (typu CV22/600/..., CV33/600/...)
podtgczeniem dolnym i grzejniki tazienkowe (typu drabinka API/18/05M). Kazdy grzejnik ptytowy
wyposazony jest w zawor zintegrowany z wkitadkg firmy Heimeier, korek, reczny odpowietrznik oraz
komplet wieszakéw nasciennych lub stojakéw. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w gtowice
termostatyczne.

W celu poprawnej pracy instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania wykonaé regulacje
hydrauliczng przez nastawe wstepng na gtowicach.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem rur nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje c.o. nalezy potgczy¢ z kottem gazowym zgodnie z wytycznymi producenta kotta
wybranego ostatecznie przez inwestora.

Instalacje projektuje sie jako ciSnieniowg, w ktdrej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez pompe
obiegowa. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu
bezpieczenstwa i naczynia wzbiorczego znajdujgcych sie na wyposazeniu kotta gazowego.
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4.4. Instalacja wewnetrzna wentylacyjna

Dla projektowanych lokali mieszkalnych zaprojektowano instalacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewnag.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany przez okna z funkcjg mikrouchytu.
Natomiast do pomieszczen bez okien poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach wejsciowych.

Nawiew powietrza do procesu spalania gazu w kottach doprowadzany bedzie zewnatrz budynku za
posrednictwem projektowanych uktadéw powietrzno-spalinowych.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez projektowane przewody wentylacyjne grawitacyjne
murowane z pustakéw systemowych o przekroju 170x120.

Rozmieszczenie przewodow wg zatgczonych rysunkéw. W pomieszczeniach zatozono normatywne
krotnosci wymiany powietrza.

4.5. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa wewnetrzna zostanie wykonana wg odrebnego projektu.

Zespot projektowy:

Asystent: . Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. Pawet Zukow mgr inz. Zygmunt Maniaczyk mgr inz. Leszek Kotodziej
spec. inzyn.-sanitarna upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12

spec. inzyn.-sanitarna

Remont Patacu w Gorznie PROJEKT BUDOWLANY,
Dziatka nrew.: 251/1 , obreb 0006 Gdrzno



