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LEGENDA DO INST. ZIMNEJ WODY, C.W.U.
- instalacja zimnej wody z rur PEX-Al

- instalacja cieptej wody z rur PEX-Al
(W) - pion inst. zimnej wody @32 PEX-AI (dn25)

KG1-9 - kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 20/24kW

SW1-2 - szafka wodomierzowa z podlicznikami JS-1,5 dn20 na mieszkania nr 1-9
Uwaga!

Przea/ody inst. z.w. i c.w.u. prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych.

Przewody inst. z.w. i c.w.u. nalezy ukfada¢ w termoizolacji.

Podejscia pod armature wannien, umywalek, zlewozmywakoéw, misek ustepowych
wyprowadzic na wysoko$¢ +0,5m nad poziom posadzki i zakoriczyc zworami odcinajacymi katowymi.
Podejscia pod armature natrysku i kotta gazowego wyprowadzic na wysoko$¢ +1,2m
nad poziom posadzki.

Piony zimnej wody nalezy zakorczyé w lok. mieszklanych zaworem odcin. dn25.
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RZUT PIWNIC
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100
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LEGENDA DO INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
- instalacja kanalizacji sanitarnej PVC

@ - pion inst. kan. san. zakoriczony ponad dachem rurg wywiewng

Uwaga!

Piony inst. kan. san. nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej (lub po Scianie i obudowaé pfytami g.-k.)
Poziome przewody inst. kan. san. w mieszkaniach nalezy prowadzié bruzdach ciennych i pod posadzka.
Przewody inst. kan. san. nalezy ukladaé ze spadkiem 2% w cianach i pod posadzka,

Na pionach kan. san. na kondygn. przyziemia naleZy zamontowac rewizje na wysokosci +0,5m n.p.p.
Ponad dachem piony nalezy zakoriczy¢ rurami wywiewnymi,

Poziome przewody inst. kan. san. w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod sufitem ze spadkiem w strong
istniejgcego przylgcza kan. san.
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INWESTYCJA

PROJEKT
BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU PALACU

PROJEKTANT :

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

upr.proj.nr 1514/91/Lo
W specjalno$ci sanitarnej

INWESTOR

BIURO PROJEKTOW I
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"EVPOL"

Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0.
ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo

SPRAWDZAIJACY:
mgr inz. Leszek Kotodziej

upr.proj.nr WKP/0348/PO0OS/12

W specjalno$ci sanitarnej

ul Gierymskiego 23 ;
Pt OB BUDYNEK PALACU BRANZE SANITARNA
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- instalacja wod-kan.san.




