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LEGENDA DO INST. GAZU:
- instalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku SGR - gazomierze na kl. schodowych
- instalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku gazomierze - KG1-9 i Kg1-9
- piony gléwne instalacji gazowej w piwnicy i na kl. schodowych
- pionowe podejscia pod lok. mieszkalne i urzgdzenia gazowe
KG1-8 - kociof gazowy kondensac.:yjny dwu:l‘unkcy{'n‘y c.o/c.w.u. o mocy 20/24kW PROJEKT INWESTYCIA Eq:gr‘?:ff%?%?% Marecz
J\% :GA- - kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 8kW BUDOWLANY REMONT BUDYNKU PALACU :P:e;j;n:f;ifnnamej
: mgr inz. Leszek Koiodziej
Przed kuchenkami gazowymi Kg1,2,6-9 na pionowych podejéciach nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce kulowe do gazu dn15. INWESTOR o ;’efgﬁ ;;(‘)’ggi@nﬁ;ﬁ?ogm
Przed kottami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejsciach nalezy zainstalowac zawory odcinajace kulowe do gazu dn20. Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0.
Przed kottami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejsciach nalezy zainstalowaé filtr do gazu dn20. Zauro momrow ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo
Kazdy kaciof KG1,2,6-9 nalezy podfaczyé za posrednictwem uk. powietrzno-spalinowego @80/125 np. Lumo, Broetje, Wadex do komina EveoLr G .
spalinowego o przekroju 17x12cm w kiérym zostanie osadzona rura saplinowa ze stali kwasoodpornej @60. LN BUDYNEK PALACU BRANZA S ANITARNA
Kuchenki gazowe Kg1,2,6-9 naleZy polaczyé z instalacja gazowa za posrednictwem weza elastycznego w oplocie o df. 0,5m. Tel/Fax (0:65) $20:89.7% LOKALIZACJA  GORZNO 64-120 KRZEMIENIEWO STADIUM
Kotly gazowe KG3-5 i kuchenki gazowe Kg3-5 zasilane bedg z istniejgcej instalacji gazowej nie objetej opracowaniem. RECON T2y~ NSz dzialka_nr251/1 PROJEKT TECHNICZNY
Dostawa gazomierzy na potrzeby lokali mieszkalnych jest po stronie dostawcy gazu firmy PGNIG. RYSUNEK RZUT PIWNICY DATA STRONA  |SKALA NR RYSUNKU
- instalacja gazowa 10-2022| 26 1:100 S'O 1




