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Ø25PE

1 - szafka wodomierzowa stalowa natynkowa 60x60x15cm (SW)
2 - trójnik skręcany do rur PE Ø32/25/32
3 - zlączka skręcana ZS/GZ Ø32/20
4 - zawór odcinajacy grzybkowy Ø20 lub zawór kulowy Ø20
5 - wodomierz jednostrum. JS1,5 Qn=1,5m3/h Ø20 

LEGENDA:

6 - konsola wodomierzowa o długości L=130mm i króćcach 3/4"

Zastosować rury PE i PE-Alu.
Przewody układać w termoizolacji o grubości 20mm np. firmy Thermaflex.
Przewody mocować do ściany za pomocą obejm stalowych lub tworzywowych w rozstawie 1,0m.

UWAGI:
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7 - kolano skręcane ZS/ZS Ø32/25

Wnętrze szafki wodomierzowej wypełnić wełną mineralną.

do
 m

ie
sz

ka
ni

a 
 

do
 m

ie
sz

ka
ni

a 

8 - zlączka zaciskana ZS/GZ Ø32/20

SKALA

BRANŻA

STADIUM

BUDYNEK PAŁACU

REMONT BUDYNKU PAŁACU

DATA

INWESTYCJA

INWESTOR

LOKALIZACJA
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Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o.
   ul.Leszczyńska 34   64-120 Krzemieniewo 
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    BIURO PROJEKTÓW I      
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