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LEGENDA DO INST. GAZU:

- instalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku SGR - gazomierze na kl. schodowych
- Instalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku gazomierze - KG1-9i Kg1-9

- piony gtowne instalacji gazowej w piwnicy i na kl. schodowych
- pionowe podejscia pod lok. mieszkalne i urzgdzenia gazowe

KG19 - kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny c.o./c.w.u. o mocy 20/24kW

Kg1-9 - kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 8kW

Zk - Zzawor kulowy do gazu dn65 do montazu w istniejacej szafce SGRP

Zk1 - zawor kulowy do gazu dn25 do montazu przed projektowanymi gazomierzami G
G111-G4/2 - gazomierze miechowe G4 o rostawie kroccow 130mm (dostawa po stronie PGNIG)
UWAGA:

Przed kuchenkami gazowymi Kg1,2,6-9 na pionowych podejsciach naleZy zainstalowac zawory odcinajgce kulowe do gazu dn1b.

Przed kottami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejsciach naleZy zainstalowac zawory odcinajgce kulowe do gazu dn20.
Przed kottami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejsciach nalezy zainstalowac filtr do gazu dn20.

Kazdy kociot KG1,2,6-9 nalezy podiaczy¢ za posrednictwem uk. powietrzno-spalinowego @80/125 np. Lumo, Broelje, Wadex do komina
spalinowego o przekroju 17x12cm w ktdrym zostanie osadzona rura saplinowa ze stali kwasoodpornej 280.

Kuchenki gazowe Kg1,2,6-9 nalezy potaczy¢ z instalacjg gazowa za posrednictwem weza elastycznego w oplocie o df. 0,5m.

Kotly gazowe KG3-5 i kuchenki gazowe Kg3-5 zasilane bedg z istnigjgcej instalacji gazowej nie objetej opracowaniem.
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INWESTYCJA

REMONT BUDYNKU PALACU w specjalnosci sanitarnej
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Aksonometria inst. gazowej
- podejscia pod gazomierze

10-2022 1:50 | S-04




	Arkusze
	Model


