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widok projektowanego okna od zewnetrznej strony,

okno malowane na kolor biaty
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parapet wewnetrzny
drewniany
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klasycystyczna klameczka okienna, skala 1:1

materiat: mosigdz

parapet zewnetrzny z blachy
tytanowo-cynkowej patynowanej
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producent: odlewnia w Skrzynkach k. Kérnika

okucia obwiedniowe Roto lub Winkhaus
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UWAGA!
PROJEKT DOTYCZY SZESCIU OKIEN
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szprosy naklejane, ramka wewnetrzna szyb zespolonych w

kolorze biatym
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PRZED OSADZENIEM STLOARKI NALEZY ODPOWIEDNIO POWIEKSZYC WEWNETRZNE OSCIEZE OTWORU
OKIENNEGO | ZWIEKSZYC SZEROKOSC WEGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !

PROJEKT
BUDOWLANY

INWESTYCJA

REMONT BUDYNKU PALACU

PROJEKTANT :
mgr inZ. Jakub RzeZniczak

upr.proj.nr 1131/88/Lo

w specjalnosci architektonicznej

STOLARKE WYKONAC Z POLPREFABRYKATOW Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO

DREWNO DO WYKONANIA POLPREFABRYKATOW NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,

KTOREGO JAKOSC W ELEMENTACH POWINNA ODPOWIADAC WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002

KLEJE UZYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W POLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIA GRUBOSC
NALEZY STOSOWAC SPELNIAJACE WYMAGANIA WTRZYMALOSCIOWE OKRESLONE DLA KLASY D4

wg PN-EN 204 : 2002

CALOSC STOLARKI OKIENNEJ POWINNA SPEENIAC WYMAGANIA APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-6669/2005
WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA UL.FILTROWA 1

REALIZACJI INWESTYCIJI
" OL"

ul.Gierymskiego 23
64-100 LESZNO

Tel./Fax (0-65) 520-89-78
Tel kom.0-601-423-685

INWESTOR

Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0.
ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY :
inz.mgr arch.Monika Szumielska

upr.bud. 16/Wpokk/0255/2012

w specjalnosci architektonicznej

OBIEKT

BUDYNEK PALACU

BRANZA

ARCHITEKTURA

LOKALIZACJA

GORZNO 64-120 KRZEMIENIEWO

dziatka_nr 251/1

STADIUM

PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY

RYSUNEK

DATA

PROJEKT OKNA O2 |10-2022

STRONA

45

SKALA

1:2,1:20

NR RYSUNKU

A-23
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