Tablica TL1
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In=160A L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3
Q1 Q3 Q4 S-1 M1 M2 M3 M1/2 M2/2 M3/2 A-1
%,
S %
SP51 3P RB338 3P R303 3P 3x1P 3x1P 3x1P 3x1P 3x1P 3x1P 3x1P
4P 160A gG/40A gG/6A gG/35A C 20A C 20A C 20A C 20A C 20A C 20A C 16A
[ &
3x L404 Licznik Licznik Licznik Licznik Licznik Licznik Licznik
energii energii energii energii energii energii energii
. elektrycznej elektrycznej elektrycznej elektrycznej elektrycznej elektrycznej elektrycznej
ON300 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
PE
-
L]
Moc Pi/Pz [kW] 80,4/ 56,28 14,4/10,29 12,4/8,68 12,4/8,68 14,4/10,29 12,4/8,68 14,4/10,29
Prad Ib [A] 124,93/ 87,45 21222 22,38/ 15,66 19,27/ 13,48 19,27/13,48 22,38/ 15,66 19,27/ 13,48 22,38/ 15,66
Przewdd [mm?] YDYzo 4x35 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo0 5x6 YDYzo 5x6
Nazwa Zasialnie Ochronnik Kontrola Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
obwodu ze zlacza ZK przepiec napiecia rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy obwodéw
elektrycznego typu T1+T2 piwnica Iokalu M1 lokalu M2 lokalu M3 Iokalu M1/2 lokalu M2/2 lokalu M3/2 administracji
TB1 TBM1 TBM2 TBM3 TBM6 TBM7 TBMS8
Projektowany kabel zasilajacy
typu YDYzZo 4x35 mm?
Rozdzielnica TG - obowdy administracji o
Zalozenia:
1,1,1.2,L3 3x ~230/400V_50Hz ] o . )
i T T 1. Projektowang rozdzielnice wykonac jako podtynkowa w obudowie
P ITEEEE g ITEEEE ) g ITEERE metalowej, zamykanej na klucz, min. o stopniu ochrony IP40.
o T B %LS 3x ~230/400V 50tz * ? B 2. Zastosowaé aparature modulowa prod. Legrand.
Q1 | 51 ) ) ) ) 52 3. W rozdzielnicy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca.
L1 L2 L3 L1 4. W sytuacji zmiany parametréw elektrycznych zasilanych obwodéw moze
S1.1 S-1.2 S-1.3 S-1.4 zajs¢ obowiazek zmiany wartosci zabezpieczenia 1 przekroju
FR 304 P304 4P R303 3P }'{abla/przew'odu‘ P . . .
4P 63A In=40A 2G/35A 5. Urzadzenia zasilajace i zabezpieczajgce do ukladu
30mAAC pomiarowo-rozliczeniowego nalezy przystosowac do oplombowania
5301 1P S301 1P 5301 1P 5301 1P ® 6. W drzwiach wykonaé otowry rewizyjne umozliwiajacy odczyt licznikéw.
B16A B10A B10A B10A
[ & [ 2 [ 5 [ & OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
PE ODPOWIEDNI STOPIEN IP
- DODATKOWA PRZY USZKODZENIU
T — e = — E——— SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
Prad Ib [A] 9,35/ 6,54 2.34 2.34 2.34 231 | -
Przewéd [mm?] YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 5x4
Nazwa Zasialnie Zabezpieczenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie 0 INWESTYCJA PROJEKTANT ELEKTRYCZNY :
obwodu z rozdzielnicy réznicowopradowe 230V/16A oswietlenia oswietlenia oswietlenia rezerwa PROJEKT mgr inz. Dawid Konieczny
elektrycznego TG obwodow gniazd tablica klatka schodowa | klatka schodowa awaryjnego poddasze BUDOWLANY REMONT BUDYNKU PAtACU 'L%f;ﬂlﬂ!ﬁﬁ%fsm&agg
; 4 tar: corvtar projektowania bez ograniczen
multimedialna korytarze korytarze INWESTOR w specjalnosci instalacyjnej w
parter I pietro ) . zakresie sieci, instalacji i
Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0. | urzadzen elekirycznych i
ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo elekiroenergetycznych
ul.Gierymskiego 23 OBIEKT >
PN BUDYNEK PALACU PANIY | EKTRYCZNA
Te ko - 0123485 LOKALIZACIA  GORZNO 64-120 KRZEMIENIEWO STADIUM
REGON 411121765 ~ NIP 607-002-72-50 ] dziatka_nr 251/1 PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY
RYSUNEK DATA STRONA SKALA NR RYSUNKU
Schemat tablicy TL1 10-2022|17 1:100
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