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STOLARKE WYKONAC Z POtPREFABRYKATOW Z DREWNA
SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO

DREWNO DO WYKONANIA POLPREFABRYKATOW NALEZY
STOSOWAC ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,

KTOREGO JAKOSC W ELEMENTACH POWINNA
ODPOWIADAC WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002

KLEJE UZYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W
POLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIA GRUBOSC
NALEZY STOSOWAC SPELNIAJACE WYMAGANIA

WTRZYMALOSCIOWE OKRESLONE DLA KLASY D4 PROJEKTANT -

wg PN-EN 204 : 2002 PROJEKT INWESTYCJA mgr T; rfm)%@fgiczak
CALOSC STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POWINNA pr.proj.

BUDOWLANY RE M O NT B U DYN KU PALAC U w specjalnosci architektonicznej

SPELNIAC WYMAGANIA ZGODNE Z USTAWA O WYROBACH PROJEKTANT SPRAWDZAJACY :
BUDOWLANYCH Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. (DZ.U. Z INWESTOR Iunpzr..rl?gdr.:ET\}\%%T:/%ZS;;?;I;“
2019R. POZ. 266) | ROZPORZADZENIEM MINISTRA

Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0.

w specjalnosci architektonicznej
INFRASTRUKTURY (Z DNIA 11 SIERPNIA 2004R.) W
40 100cm ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo

SPRAWIE SPOSOBOW DEKLAROWANIA ZGODNOSCI

BIURO PROJEKTOW T
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