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PRZEDPOKOJ
PODEOGA - WYKEADZINA PCV

PRZEDPOKOJ
PODEOGA - WYKEADZINA PCV

9,39 m2 4,10 m2

LAZIENKA
POSADZKA - TERRAKOTA

POKO) 26,65 m2
PODLOGA - WYKEADZINA DYWANOWA

4,65 m2

POKOJ
PODEOGA - WYKEADZINA DYWANOWA

ANEKS KUCHENNY
PODEOGA - WYKEADZINA PCV

13,34 m2 4,60 m2
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PODEOGA - WYKLADZINA DYWANOWA

POKOJ DZIENNY
PODLOGA - WYKEADZINA DYWANOWA

13,58 m2 14,31 m2

LAZIENKA
POSADZKA - TERRAKOTA

POKOJ
PODEOGA - WYKEADZINA PCV

6,35 m2 17,45 m2

KORYTARZ
PODLOGA - WYKEADZINA PCV

KUCHNIA
PODEOGA - WYKEADZINA PCV

10,20 m2 3,63 m2

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 79,51 M2 l—
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 74,86 M2

POKOJ DZIENNY

ElEIEIEENENHNE

15,49 m2
PODLOGA - WYKLADZINA DYWANOWA
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Kociof ¢.o. polgczyé z inst. ¢.0.wg schematu (rys. nr S.06)
Podejscia pionowe pod kotly gazowe i grzejniki wykonac w bruzdach $ciennych. R PROTERTANT
Rozporowadzenie przewodow pod grzejniki wykonac w bruzdach w posadzce. PROJEKT ) v proin J5tSte

Przewody instalacji c.o. nalezy ukfada¢ w termoizolacji o grubodci min. Smm. BUDOWLANY REMONT BUDYNKU PALACU w specjalnosci sanitamej

SPR./\WDZ/\J/\CY: .
LEGENDA DO INST. WENTYLACYJNEJ U proj WRPIO34BPG
WW - otwory grawitacyjne wywiewne wpiete do przewodéw wentylacyjnych

W specjalno$ci sanitarnej

Osrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z 0.0.
ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo

BIURO PROJEKTOW I
REALIZACJI INWESTYCJI

INWESTOR upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12
Nd - nawiew przez otwory w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia

"EVPOL"
UM./A GA. - . . . . m&("fg"“?ﬁ“; oBIEEL BUDYNEK PALACU BRANZA SANITARNA
Poziome podejscia pod przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z przewodéw TelFax (0-65) 5208978 -
wentylacjnych aluminiowych lub z tworzywa sztucznego o przekroju 140x200. Telkom-01 423655 LOKALIZACIA  GORZNO 64-120 KRZEMIENIEWO S
Przewodjy %alez'y ukfad:ivg w przestrzeni};%ﬁtéw podwi%szalr)rych ! ' R ——— dziatka_nr 2511 PROJEKT TECHNICZNY
A . . - L . RYSUNEK DATA STRONA SKALA NR RYSUNKU
W pomieszczeniach na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowacé kratki PVC. RZUT I PIETRA
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