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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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V. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

» aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projek-
tu,

» ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

» dostepne projekty branzowe na dzien wykonywania projektu,

»  obowigzujgce przepisy I normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji
o temacie ,, remontu budynku patacu ,, .
Szczegolowy zakres prac budowalnych-

» zasilanie projektowanego obiektu,

»  rozdzielnice elektryczne,

» instalacje silnopradowe,

v kable i przewody,

» instalacja oswietlenia podstawowego,

» instalacja oswietlenia awaryjnego,

»  jnstalacje polgczen wyrownawczych,

»  ochrona przeciwprzepieciowa,

»  ochrona przeciwporazeniowa,
3. Zasllanie projektowanego obiektu

Projektowane zasilanie budynku bedzie z zlacza ZK usytuowanego we wschodniej
elewacji. Z zlacza nalezy wypigc istniejacy  kabel typu YAKY 4x95 mm?
zdemontowac zlgcze 1w miejscu istniejgcego zlacza ZK , zabudowaé nowo
projektowane , wpigcé istniejgcy kabel w celu zasilenia budynku zgodnie z rysunkiem
nr K4 .

Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 1 PN-76/E-05125.

Glowny rozdzial energii elektrycznej w projektowanym budynku bedzie realizowany w
Zigcza ZK na obwody ty.- rozdzielnice TL1, TLZ2 . Z rozdzielnic TL1 , TLZ projektuje
sie rozdzial na obwody administracyjne oraz tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych

zgodnie z rysunkami Eb5, E6, E7, E8, K9, E10, E11.



Tablice nalezy uziemic R<200

4. Rozdzielnice elektryczne

Dla obiektu projektuje sie nastepujgce rozdzielnice elektryczne:

»  rozdzielnica TL1 — zlokalizowana w pomieszczeniu ,, sien”, pom. nr 1.25 Pro-
jektuje sie rozdzielnice podtynkowsg , w obudowie metalowej, zamykana na
klucz o stopniu ochrony min. IP40,

» rozdzielnica TL2 — zlokalizowana w pomieszczeniu ,, przedsionek zewnetrzny”,
pom. nr 1.26 Projektuje sie rozdzielnice podtynkows , w obudowie metalowej,
zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP40,

» rozdzielnica TM — rozdzielnice multimedialng projektuje sie w pomieszczeniu
korytarz(obok tablicyTBM). Projektuje sie rozdzielniepodtynkows , w obudowe
metalowej , zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP20,

v tablica TBM — tablice bezpiecznikowq projektuje sie w pomieszczeniu korytarz
(obok tablicy TM). Projektuje sie rozdzielnie podtynkows , w obudowe metalo-

wej , zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP30,

Obudowy  oraz  aparature  rozdzielczg  nalezy  wykonac w  oparciu
o komponenty prod. Legrand lub rownowazng. Wyprowadzenia obwodow nalezy re-
alizowac poprzez listwy zaciskowe. Szczegofowy dobor rozdzielnic elektrycznych oraz
aparatury rozdzielczej realizowac zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnic, ta-

blic elektrycznych.
6. Instalacje silnopradowe

Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukladac podtynkowo we wczesniej
przygotowanych bruzdach. Napiecie 1zolacji dla kabli 1 przewodow powinna wynosic¢
min. 750V. Przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe nalezy prawidfowo
zabezpleczy¢ 1 oznaczyc. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci np. toalety, umywalnie, , piwnica itp. nalezy wykonac o stopniu ochrony
min. IP44, a w pomieszczeniach suchych tj. korytarze, biura, pokoje, itp. o stopniu min.

1P20.

Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:



» gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki (wyjatek dla lazienki, kuchni (nad
blatem) 110cm),

Prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ w koordynacji

z instalacjami branzowymi.
6. Kable 1 przewody

Kable 1 przewody zostang rozprowadzone w obiekcie, ukladane w bruzdach. Wszystkie
linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi
przewodami neutralnymi N 1 ochronnym PE. Zaklada sie wykonanie kabli i
przewodow z zylq robocza miedziana.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié o klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.
7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach ogolnodostepnych projektuje sie glownie oprawy LED prod. Lena
Lighting. Stosowac oprawy o stopniu ochrony min. IP20 oraz IP44. Sterowanie
oswietleniem w pomieszczeniach realizowac za pomocg 1qcznikow miejscowych, ktore
nalezy montowac¢ na wysokosci 120 cm od posadzki oraz przy pomocy czujek
ruchu/obecnosct. Oswietlenie na klatkach schodowych, ciggach komunikacji
realizowane za pomoc czujek ruchu/obecnosci montowanych w lampach.

Stopienn ochrony opraw oswietleniowych 1 osprzetu dostosowaé do rodzaju
poszczegolnych pomieszczen. Sterowanie oswietleniem podstawowym dla pomieszczen
technicznych realizowac nalezy za pomocg 1acznikow miejscowych ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.

Przewiduje sie sredni poziom natezenia oswietlania zgodnie z ponizszym

zestawieniem pomieszczen:

»  komunikacje 200 Ix,
= klatki schodowe 100 Ix,
»  toalety 200 Ix,
= hall 200 Ix,
»  pomieszczenie porzadkowe 100 Ix,
= pokoje 200 Ix,

»  kuchnia, salon 200 Ix,



Wymagany Sredni poziom natezenia oswietlenia dla wyzej wymienionych pomieszczen
zostal dobrany na podstawie wymagan z normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych

otrzymanych od Inwestora.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oprawy awaryjne LED dedykowane prod. Lena Lighting. Oswietlenie
awaryjne ma za zadanie oswietlic wyjscia 1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia.
Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych..
Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu
ewakuacyinym na zewnatrz budynku nalezy zamontowacé nad wejSciem oprawe z
modulem awaryjnym oraz oprawa powinna by¢é wyposazona w termostat. Do
obowigzkow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow 1 badan zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami. ,,Przed zamowieniem 1 wykonaniem instalacji oswietlenia

awaryjnego (ewakuacyinego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia

opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z

dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych 1 Administracyi ,,...w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy

awaryjne powinny posiadac certytikat CNBOP

9. Instalacja teletechniczna

Projektowany Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 listopada 2012 r do
kazdego mieszkania, do szafki multimedialnej TM umieszczonej w poblizu
rozdzielnicy elektrycznej mieszkaniowej, przewiduje sie doprowadzenie jednego
kabla UTP 4x2x0,5 kat.5e, jednego kabla koncentrycznego RG6 (do 1 GHz) oraz
jednego kabla swiatlowodowego wewnetrznego 2-wil. jednomodowego 9/125um =z
gléwnego punktu dystrybucyjnego (RM — rozdzielnica multimedialna). W
mieszkaniu przewiduje sie montaz gniazda komputerowego 2xRJ45 podtynkowego
umieszczonego we wspolnej ramce z gniazdami ~230V oraz z gniazdem koncowym

TV-SAT. Z szatki multimedialnej MM-x do gniazda 2xKJ45 nalezy doprowadzic¢ dwa



kable UTP 4x2x0,5 kat.5e 1 zakonczy¢ z obu stron modulami RJ45 UTP kat.5e —

okablowanie poziome.

Do kazdej szatki TM w lokalu mieszkalnym z glownego punktu dystrybucyjnego
RM nalezy doprowadzic:
1. Zszt kabla UTP 4x2x0,5 kat.be
2. Z2szt kabli koncentryczne RG6 (do 1 GHz)
3. 1szt kabla swiatlowodowego wewnetrznych 2-wil. jednomodowych 9/125um

Orurowanie do instalacji wejsciowych — W budynku nalezy przewidziec¢

orurowanie z pilotem, aby umozIliwic¢ pozniejszym operatorom telekomunikacyjnym
na doprowadzenie usfug, w tym celu do glownego punktu dystrybucyjnego TM
nalezy  wprowadzic rure z zewngtrz budynku dla operatorow i
telekomunikacyjnego, telewizji kablowej, dostawcy internetu. Dodatkowo do szafki
z dachu nalezy doprowadzi¢ rure RB40 z pilotem umozliwiajacq wprowadzenie
kabla koncentrycznego dla operatora radiowego dostawcy internetu.

Szatka mieszkaniowa TM — w szafce mieszkaniowej TM nalezy umiesci¢

gniazdo swiatfowodowe FTTH z gniazdami przepustowymi SC/APC, obudowe do
mocowania modutow RJ45 UTP kat.5e, w poblizu gniazdo zasilajagce ~230V, 50Hz,
16A oraz miejsce na terminal abonencki ONU (dostarczony przez operatora).

Szatka mieszkaniowa TM wykonana jako podtynkowa o IP20.

Wykonanie okablowania - System okablowania strukturalnego wykonac z

wykorzystaniem osprzetu nieekranowanego kategorii e UTE Rozprowadzenie
przewodow okablowania budynkowego wykonac podtynkowo poziomo, pionowo. Nie
ukladac¢ okablowania strukturalnego =z przewodami sifowymi. Wewnagtrz
mieszkania kable prowadzi¢ w rurkach ostonowych gietkich na cafej diugosci toru
transmisyjnego od szatki TM do gniazda przylaczeniowego. Instalacie wykonac
zgodnie z normg PN-EN 60174. Jako wyposazenie teleinformatyczne punktu PEL
zamontowac nieekranowane gniazdo RJ45 w systemie ramkowym z gniazdem
elektrycznym. Gniazda przylaczeniowe winny spelnia¢ wymagania kategorii 5e
pozwalajac na wykorzystanie ustugi transmisji danych i transmisji glosu. Po
wykonaniu Instalacji nalezy dokona¢ pomiarow torow miedzianych 1
swiattowodowych. Pomiary okablowania wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173-1

Permanent Link klasa D. Pomiary okablowania swiatfowodowego: wykonac pomiar



tlumiennosci toru w dwoch kierunkach, czasu propagacji zgodnie z EN 50173 —

klasa OF-300.

Instalacia RTV-SAT stuzy do przesylania sygnalow telewizyjnych 1

radiowych naziemnych 1 satelitarnych. System telewizii RTV wykonac¢ w
strukturze fizycznej gwiazdy, sprowadzajgc kable do szafki TM w mieszkaniach a
nastepnie do punktu w RM, z ktorego mozna bedzie krosowac polaczenia z szatka
TV. Wszystkie elementy aktywne RTV-SAT umiesci¢ w szafce TV. Polaczenia do
gniazd przylaczeniowych wykonacé kablem koncentrycznym RG6 75 Ohm. Sygnal
telewizji naziemnej 1 satelitarnej dostarczany jest z anten umieszczonych na dachu
za pomocg dszt. kabli koncentrycznych RG6 75 Ohm do multiswitcha.

Okablowanie instalacji RTV-SAT wykonac za pomocg kabla instalacyjnego

koncentrycznego RG6 75 Ohm o pasmie przepustowym do 3GHz. Kable prowadzi¢
od gniazd przylaczeniowych do szatki TMw kazdym mieszkaniu. Kabel
koncentryczny umozliwia odbior telewizji naziemnej 1 satelitarnej oraz opcjonalnie
telewizji kablowej. W szatkach TMkazdy lokator bedzie mial mozliwos¢ umiesci¢

rozgaleznik do kabli koncentrycznych w zaleznosci od wilasnych potrzeb.

10. Instalacja uziemienia, polgczen wyrownawczych

Uziemienie wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4mm poziomo oraz pionowo z pretow
ocynkowanych min. fi 12. Z uziemienia realizowac¢ wypusty do przylaczenia
rozdzielnicy elektrycznej, miejscowych szyn wyrownania potencjatow oraz wszystkich
przewodzacych elementow instalacji sanitarnych np. C.O., wod-kan. Kowniez wykonac
polaczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacjyi metalowych w
mieszkaniach  Ilinka  LgYzo 6  mm? (ezeli nie  sg  polaczone
z konstrukcja metalicznie). Za pomocg rur oslonowych zabezpieczyé miejsce
skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancja
projektowanego uziemienia wynosi Ru<204.

Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.52



11. Ochrona przeciwpozarowa

Wyilacznik p.poz.

Glowne wylgczenie pozarowe pradu bedzie realizowane przy pomocy projektowanego
przycisku p.poz. zlokalizowanego przy glownych wejsciach do budynku.

Sygnal z przycisku p.poz. bedzie powodowal wyzwolenie wyzwalacza wzrostowego
230V rozlgcznika glownego w projektowanym zigczu ZK zlokalizowanego we wschod-
niej elewacji budynku , powodujgc wylaczenie obiektu spod napiecia.

Nad wylacznikiem nalezy umiescic oznaczenie ,, Wylacznik pozarowy pradu’.

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w
sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie

przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.
12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach TL1 , TL2 zastosowac ochronnik klasy TI1+T2. Ochronniki majg za
zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywolanymi wyladowaniami atmoste-

rycznymi jak rowniez przepieciami Igczeniowymi i zwarciowymi.
13. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochron y przeciwporazeniowej nalezy wykonac wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa-

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP

Ochrona przy uszkodzeniu-

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samo-
czynnego wylgczenia zasilania wylgcznikami 1 bezpiecznikami w ukladzie sieci typu
TN, w czasie 6s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej S2A,
czas 0.4s (napiecie 250V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlo-
wego zrealizowania samoczynnego wylgczenia nalezy-
" wszystkie czescl przewodzgce dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

»  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PF uziemiIc,



»  przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

»  miejsce rozdzialtu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajgca’

Jako ochrone uzupelniajgcq nalezy stosowac wylgczniki roznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A
oraz polgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownocze-
snie dostepne czesci przewodzgce urzadzenia stalego I czesci przewodzgce obce, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad polgczen wy-
rownawczych powinien byc¢ polaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wigcznie z gniazdami wtyczkowymai.

14. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla zlgcza ZK na budynku -

. . Pi Pz Io
L Opis odbiornika kz cos t.
P P [kW] 1 kWl | Al
1 | Tablica TL1 80,4 0,7 0,93 0,7 56,28| 8745
2 | Tablica TL2 26,810,256 0,93 0,7| 18,76| 29,14
RAZEM 107,2 0,93 0,38 | 75,04| 116,59

gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzgdzen elektrycznych [kW]

kj — wspdlezynnik jednoczesnosci [-/

Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [k W]
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Whnioski 1 uwagi-

» samoczynne wylqczenie jest zachowane (Iz > Iw).
» obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla Ilinii  zasilajacych 1  odbiornikow
w najgorszych warunkach.

v szczegolowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia’

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux.
156. Uwagi koncowe

» przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wymagane warunki przylaczeniowe oraz wykonac
uzgodnienia i uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje techniczng catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze-
Sciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegofowo zapo-
znac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidlowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnI¢ prawidlowe wykonanie calosci instalacji elektrycznych,

»  prace wykonaé zgodnie z projektem I rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki 1 ich usytuowanie” 1 PN/E/IEC,

» stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

»  przepusty w scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza,

*  po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm 1 przepisow,

= przytoczone materialy sq jedynie przykiadowymi dla okreslenia ich jakosci i standardu. W

uzeodnieniu z inwestorem mozna zastosowac inny material posiadajacy takie same para-

metry lub lepsze.




